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Uzivatelska prirucka 



ENERGY STAR 

Spolecnost Minolta se pfipojila 
k mezinarodnimu programu ENERGY 
STAR® a zarucuje, ze popisovany vyrobek 
splnuje pozadavky smernic ENERGY 
STAR® na efektivni vyuziti elektricke 
energie. 

Co znamena oznaceni ENERGY STAR®? 

Zafizem, vyhovujici smernicfm ENERGY STAR®, jsou vybavena 
specialni funkci, ktera je po urcite dobe necinnosti pfepne do 
usporneho rezimu. Tato zafizem efektivne vyuzivaji elektrickou energii, 
cimz Vam setfi penize a pfispivaji k ochrane zivotniho prostfedi. 
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Bezpecnostm informace 



Bezpecnostm informace 
Ochrana pred laserovym zareni'm 

Tiskarna Minolta PagePro 1100 pouzfva polovodicovy laser. Pokud 
budete dodrzovat instrukce, uvedene v teto pfirucce, nehrozi nebezpeci 
uniku laseroveho zafeni. 

Zafeni vydavane laserem je zcela zachyceno ochrannym krytem, 
laserovy paprsek proto nemuze behem zadne cinnosti unilaiout 
z tiskarny. 

Vnitrni laserove zareni 

Maximdlni vykon laserove diody: 0,6 mW 

v otvoru pro laserovy paprsek v tiskove hlave 

Vlnovd delka zafeni: 770-810 nm 

Tiskarna je vybavena laserovou diodou Class Illb Laser Diode. 

Laserova dioda a mnohouhelmkove zrcadlo jsou soucasti tiskove hlavy. 

Tiskova hlava nevyzaduje udrzbu, proto ji v zadnem pfipade 
nerozebfrejte. 

Laserova bezpecnost 

Tiskarna je certifikovana jako laserove zafizeni tfidy 1 (Class 1) 
podle normy Radiation Performance Standard, vydane ufadem U.S. 
Department of Health and Human Services (DHHS), podle doporuceni 
Radiation Control for Health and Safety Act z roku 1968. Tento 
certifikat zarucuje, ze tiskarna nevytvafi nebezpecne laserove zafeni. 
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Bezpecnostm' informace 



Vystraha: 

• Pokud nebudete pfi ovldddni, udrzbe a manipulaci s tiskdrnou 
postupovat podle pokynu, uvedenych v „ Uzivatelske pfirucce", 
vystavujete se nebezpeci uniku laseroveho zdfeni. 



Tiskarna Minolta PagePro 1100 pouziva polovodicovy laser. Maximalni 
vykon laserove diody je 5 mW, vlnova delka zafeni je 770-810 nm. 



Vystraznd ndlepka 




f 





































Propojovaci kabel 

Pro pfipojeni tiskarny k pocitaci musite pouzit stineny paralelni 
propojovaci kabel, pro pfipojeni tiskarny do pocitacove site stineny 
stfovy kabel 10/100Base-T. 

Pouzijete-li nestineny propojovaci kabel, muze dojit k ruseni 
pfenasenych dat. Pouziti nestineneho propojovaciho kabelu je 
zakazano podle normy 89/336/EEC. 



Ochrana pred ozonem 

Laserova tiskarna produkuje behem tisku male mnozstvi ozonu, ktere 
neni nebezpecne. Pokud vsak tiskarnu pouzivate nepfetrzite dlouhou 
dobu nebo jestlize tisknete velmi dlouhe dokumenty, musite mistnost 
fadne vetrat. 
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Uvodm informace 



Uvodm informace 

Dekujeme, ze jste si zakoupili tiskarnu Minolta PagePro 1 100. 

„Uzivatehkd pfirucka" popisuje jednotlive funkce tiskarny a poskytuje 
pokyny k jejimu pouziti. Obsahuje take vseobecne zasady, ktere je 
nutne pfi praci s tiskarnou dodrzet, a informace, potfebne k odstraneni 
potizi, k nimz muze dojit pfi ovladani a manipulaci s tiskarnou. 
Chcete-li pine a efektivne vyuzit schopnostf tiskarny, pfectete si 
pozorne celou pfirucku. 

Zadna cast teto pfirucky nesmi byt reprodukovana, kopirovana, 
upravovana, ukladana ve vyhledavacich systemech, ani pfekladana do 
jinych jazyku bez pisemneho souhlasu spolecnosti Minolta Co., Ltd. 

Zmena obsahu „ Uzivatelske pfirucky" vyhrazena. 

Ochranne znamky 

• PCL je registrovana ochranna znaml<a spolecnosti 
Hewlett-Packard Corporation. 

• Centronics je registrovana ochranna znamka spolecnosti 
Centronics Inc. 

• MS-DOS, Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrovane 
ochranne znamky spolecnosti Microsoft Corporation. 

• IBM je registrovana ochranna znamka spolecnosti International 
Business Machines Corporation. 

• PagePro je obchodni znacka spolecnosti Minolta Co., Ltd. 
v Evrope a Asii. 

• QMS a logo QMS jsou registrovane ochranne znamky spolecnosti 
QMS, Inc. 

• Fine-Art a Fine Micro Toning jsou obchodni znacky spolecnosti 
Minolta Co., Ltd. 

Vsechny ostatni nazvy a oznaceni jsou obchodnimi znackami nebo 
registrovanymi ochrannymi znamkami jejich vlastniku. 
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Kapitola 

s 

Uvod 



1. Uvod 



Vlastnosti tiskarny 
Hardware 

> Kompaktni vzhled 

> Emulace PCL 6 

>• Souvisly tisk v realnem rozliseni 600 dpi 
>■ Tisk rychlosti az 10 stran za minutu (format A4 nebo Letter) 
>■ Kompaktni a snadno vymenitelny zasobnik toneru a fotocitlivy 
valec 

>• System Fine Micro Toning, zajistujici cistsi a ostfejsi tisk obrazku 
>■ Technika Fine-ART, umoznujici tisk s rozlisenim vetsim nez 600 dpi 
>" Vysoky vykon 

Software 

> Snadne pouziti v pocftacove siti 

> Specialni funkce, napfildad tisk vodoznaku, posunuti obrazu, tisk 
vice stran dokumentu na jednu stranu tiskoveho media 

> Obsluzny program Reporter, ktery pmbezne zobrazuje informace 
o stavu tiskarny a pmbehu zpracovani aktualni tiskove ulohy 

Operacnf system 

> Windows 95 

> Windows 98 
>■ Windows 3.1x 

>■ Windows NT 4.0 

>■ MS-DOS 5.0 nebo novejsi (l<jrome verze 7.0) 
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1. Uvod 



Hlavmcasti tiskarny a pnslusenstvi 
Tiskarna 

Uvolnovaci' tlaci'tko horniho krytu tiskarny 



Ovladaci panel 




Standardni vystupni 
zasobni'k 



Vodi'tka papfru 
Podpera papfru 



Si't'ovy vypi'nac 



Vi'ceucelovy vstupni zasobni'k (zasobni'k 1) 
Vstup pro manualni podavani' 



Prepfnac vystupnfch zasobni'ku 



Zasuvka pro si't'ovou snuru 



Konektor paralelni'ho rozhrani 
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1. Uvod 
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1. Uvod 



Ovladaci panel 

Ovladaci panel obsahuje tfi indikatory a jedno tlacitko. 



A 



o- 



Indikator Chyba (oranzovy) 



O 



Indikator Papi'r (oranzovy) 



o 



o 



Indikator Pripravena (zeleny) 




Tlacitko ovladaciho panelu 



Indikatory 

Indikatory ovladaciho panelu mohou byt zhasnute, blikat nebo svitit. 
Podle kombinace jejich svitu muzete rozpoznat aktualm stav tiskarny. 

Pozndmky: 



• Podrobnejsi informace o aktudlmm stavu tiskdmy zjistite v dialogovem ohie 
obsluzneho programu Reporter na monitoru poci'tace. Prostudujte si Kapitolu 5 
„Reporter a Ovladaci panel" . 

• Vyznam jednotlivych kombinati svitu indikdtoru ovladaciho panelu je 
vysvetlen v Kapitole 7 „Odstraneni potizi". 



Napfiklad: 



o 



o 

4> \ 



♦ 

l=J 

o 




O 



O 



o 

Tiskarna je pripravena 



Uvi'znuti papi'ru 



o 
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1. Uvod 



Tlaci'tko ovladaciho panelu 

Tlacitko ovladaciho panelu se pouzfva pro vykonam mznych operaci, 
v zavislosti na stavu tiskarny. 

• Vynulovam pocitadel 

• Ukonceni tiskove ulohy 

• Tisk konfiguracni stranky 

• Podani papfru 

Podrobnejsi informace ziskate v casti „Pouziti tlacitka ovladaciho 
panelu" v Kapitole 3. 
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Kapitola 



Instalace tiskdrny 



2. Instalace tiskarny 



Zasady pro instalaci tiskarny 

Pfi vyberu mista pro tiskarnu a pfi pfipojeni tiskarny k elektricke siti 
dodrzujte nasledujici zasady. 

Umistem tiskarny 

Pro zajisteni dlouhe zivotnosti tiskarny je velmi dulezita spravna volba 
jejfho umisteni, ktere musi splnovat nasledujici pozadavky: 
>• Mistnost musi byt dobfe vetrana. 

>• V mistnosti nesmi unikat cpavek ani jine organicke plyny. 

> Tiskarna musi byt umistena dostatecne blizko zasuvky elektricke 
site. Zasuvka musi byt snadno pfistupna. 

>■ Na tiskarnu nesmi pusobit prime slunecni svetlo. 

>" Tiskarna nesmi byt vystavena pfimemu proudeni vzduchu 
z ventilatoru, ldimatizacnich jednotek nebo zdroju tepla, ani 
extremne vysokym teplotam nebo vysoke vlhkosti vzduchu. 

> Tiskarna musi byt umistena na rovne a stabilni plose, ktera neni 
vystavena otfesum. 

>• V blizkosti tiskarny nesmi byt pfedmety, ktere by zakryvaly otvory 
pro odvod tepla z tiskarny. 

> V blizkosti tiskarny nesmi byt zaclony nebo jine materialy, ktere se 
mohou snadno vznitit. 

>■ Tiskarne nesmi hrozit nebezpeci politi vodou nebo jinou 
kapalinou. 

>• Tiskarna musi byt umistena v cistern, suchem prostfedi s nizkou 
prasnosti. 
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2. Instalace tiskarny 



Prostorove pozadavky 

Kolem tiskarny zachovejte volny prostor o rozmerech, uvedenych na 
nasledujfcfch obrazcich. Zajistite snadnou obsluhu a udrzbu tiskarny, 
doplneni nebo vyjmuti papiru a vymenu zasobniku toneru 
i fotocitliveho valce. 
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2. Instalace tiskdmy 
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2. Instalace tiskdmy 



Napajeci zdroj 

Napajeci zdroj musi splnovat nasledujfcf pozadavky: 

► Napajeci napeti: 220 az 240 V; 50 az 60 Hz 
>■ Kolisdni napdjeciho napeti: mezi ± 10 % 

> Kolisdni jmenoviteho kmitoctu: mezi ±3 Hz 

Pozndmky: 



• Pouzivejte napajeci zdroj s minimdlnimi vykyvy napdjeciho napeti 
a jmenoviteho kmitoctu. 

• Pouzivejte pouze zdsuvky, jejichz pripustnd zdtez odpovidd odheru tiskdmy. 

• Zkontrolujte, zda je sitbvd snura rddne zasunutd do zdsuvky elektricke site. 
Zdsuvka by mela byt blizko tiskdmy, aby bylo mozne sifovou snuru snadno 
odpojit, vzniknou-li nejake potize pfi prdci s tiskdmou. 

• Zdsuvka elektricke site musi byt dobfe viditelnd, nesmi byt skryta za tiskdmou 
nebo jinym vybavenim mistnosti. 

• Pokud je do stejne zdsuvky elektricke site pfipojen krome tiskdmy jeste dalsi 
pristroj, nesmi byt pfekrocena pripustnd zdtez zdsuvky. 

• Pokud neni sitbvd snura dostatecne dlouhd, pouzivejte prodluzovaci snuru 
s pripustnou zdtezi vetsi, nez je odber tiskdmy. Pouzijete-li sifovou snuru 
s nizsi pripustnou zdtezi, muze se vznitit. 

• Do zdsuvky, do niz je pripojena tiskdma, nikdy nepripojujte zddne jine 
pfistroje pomoci rozdvojky. 



Uzemneni 

Tiskarnu vzdy fadne uzemnete, zabramte pnpadnemu urazu 
elektrickym proudem. K uzemneni tiskarny pouzijte zemnici vodic, 
ktery pfipojte k zemnici svorce zasuvky elektricke site nebo zemmcimu 
kontaktu, vyhovujicimu platnym pfedpisum. 

Pozndmka: 



• Zemnici vodic tiskdmy nikdy nepripojujte k zemnicimu vodici telefonu, 
plynovemu nebo vodovodnimu potrubi. 
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2. Instalace tiskarny 



Zasady pro praci s tiskarnou 

Pfi praci s tiskarnou dodrzujte nasledujici zasady. 

Provozm podmi'nky 

Tiskarnu pouzivejte pouze v pfipade, ze jsou splneny nasledujici 
provozm podminky: 

>■ Teplota: 10 az 35 °C s kolisanim do 10 °C za hodinu. 

>■ Relativni vlhkost vzduchu: 15 az 85 % s kolisanim do 20 % za 
hodinu. 

Obsluha tiskarny 

> Behem tisku NIKJDY neotevirejte loyt tiskarny, ani tiskarnu 
nevypinejte. 

>" Do blizkosti tiskarny se NIKJDY nepfiblizujte s zadnymi 
magnetickymi objekty nebo s nadobami s hoflavymi plyny ci 
kapalinami. 

>■ Pokud chcete tiskarnu odpojit od elektricke site, NIICDY netahejte 
silou za sirovou snuru. Snuru uchopte za zastrcku a pak ji 
vytahnete ze zasuvky. Poskozena sifova snura se muze vznitit nebo 
zpusobit uraz elektrickym proudem. 

> Tiskarnu NIICDY nepfipojujte do elektricke site, mate-li mokre 
ruce. Muzete si zpusobit uraz elektrickym proudem. 

> Pfed pfemistenim tisMrnu VZDY odpojte od elektricke site. 
Behem stehovani muzete poskodit sirovou snuru. Snura se pak 
muze vznitit nebo zpusobit uraz elektrickym proudem. 

> Pokud nebudete tiskarnu delsi dobu pouzivat, VZDY ji odpojte od 
elektricke site. 

>■ NIKDY neodstrahujte loyty, ktere jsou zajisrene. Nektere prvky 
uvnitf tiskarny jsou pod vysokym napetim a mohou zpusobit uraz 
elektrickym proudem. 

>■ Tiskarnu NIKDY neupravujte, vystavujete se nebezpeci urazu 
elektrickym proudem. Tiskarna se muze vznitit. 

> Na sfcovou snuru NIKDY nepokladejte zadne tezke pfedmety, 
netahejte za ni silou a neohybejte ji, vystavujete se nebezpeci urazu 
elektrickym proudem. 
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2. Instalace tiskarny 



> VZDY zkontrolujte, zda tiskarna nestoji na sve sitove snufe nebo 
propojovacich kabelech, pfipadne sitove snufe ci kabelech jineho 
elektrickeho zaffzem. Nezapojujte do tiskarny poskozenou sitovou 
snuru nebo propojovaci kabel, muze do jit k funkcnim porucham 
nebo vzniceni zanzem. 

> Do otvoru v tiskarne NIICDY nevsunujte sponky, svorky ani zadne 
jine male kovove pfedmety, vystavujete se nebezpecf urazu 
elektrickym proudem nebo vzniceni tiskarny. 

> Na tiskarnu ani do jeji tesne blizkosti NIICDY neumist'ujte nadoby 
naplnene vodou nebo jinou tekutinou, ktera by se mohla rozlit. 
Vniloie-li kapalina do tiskarny, muze zpusobit uraz elektrickym 
proudem nebo vzniceni tiskarny. 

>■ Pokud do tiskarny vniloie nejaka l'tapalina nebo kovovy pfedmet, 
VZDY ji ihned vypnete a odpojte od elektricke site. Pokud tak 
olcamzite neucinite, vystavujete se nebezpeci urazu elektrickym 
proudem nebo vzniceni tiskarny. Potom se obrat'te na prodejce 
tiskaren Minolta. 

>• Tiskarnu VZDY ihned vypnete, pokud se nadmerne zahfiva, 
vydava dym, zapach nebo neobvykle zvuky. Potom se obrat'te na 
prodejce tiskaren Minolta. Pokud tiskarnu okamzite nevypnete, 
vystavujete se nebezpeci urazu elektrickym proudem nebo vzniceni 
tiskarny. 

Upozornem: 

• Pro zajisteni pfijemne, zdrave a bezpecne obsluhy umistete tiskarnu 
v dobfe vetrane mistnosti. Behem provozu tiskarny se vytvdfi nepatrne 
mnozstvi ozonu, a proto muze ve spatne vetrane mistnosti vzniknout pfi 
deletrvajicim provozu nepfijemny zapach. 
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2. Instalace tiskarny 



Pnslusenstvi tiskarny a tiskova media 

Pfi manipulaci s pfislusenstvim tiskarny (zasobnikem toneru, 
fotocitlivym valcem) a tiskovymi medii dodrzujte nasledujici zasady: 

> Pnslusenstvi tiskarny a tiskova media neskladujte na miste, lorn 
dopada prime slunecni svetlo. Fotocitlivy valec nesmi byt vystaven 
ani svetlu zafivek. 

> Pnslusenstvi tiskarny a tiskova media neskladujte ve vlhkem nebo 
prasnem prostfedi, ani v mistech s otevfenym ohnem. 

>■ Tiskova media, ktera jste po vyjmuti z originalniho obalu nevlozili 
do tisMrny, vlozte zpet do obalu nebo do cisteho neporuseneho 
plastoveho sacku a uschovejte na suchem temnem miste. 

>■ Pouzivejte vyhradne zasobnik toneru urceny pro tuto tiskarnu. 

► Pnslusenstvi tiskarny skladujte mimo dosah detl 

► Pokud si pfi manipulaci se zasobnikem toneru zaspinite ruce, 
umyjte se ihned vodou a mydlem. 

Pozndmka: 



• Fotocitlivy vdlec po vyjmuti z tiskarny ihned zakryjte tkaninou, herd jej uchrdni 
pfed vnejsim svetlem. 



2. Instalace tiskarny 



Instalace tiskarny 

1. Vyjmete tiskarnu a jeji pfislusenstvi z krabice. 




1 . Tiskarna 

2. Pfislusenstvi 

• S if ova snura 

• CD-ROM s programovym vybaveni'm a elektronickymi 
pfiruckami 

• Pffrucka „Strucny pruvodce instalacf" 

• Pffrucka Jnstalacnf CD-ROM Pruvodce uzivatele" 

Upozornent: 

• Veskery balici material prechovdvejte mimo dosah deti. 
Pozndmka: 

• Krabici, v mz byla tiskarna ulozena, a ochranny balici material peclive 
uschovejte pro pfipadnou pozdejsi pfepravu tiskarny. 
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2. Instalace tiskarny 



2. Sejmete z tiskarny igelitovy obal a odtrhnete z nf pfepravni pasku. 




3. Vytahnete z tiskarny plastovou pasku, ktera je pfipojena k pfepravni 
pasce. 
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2. Instalace tiskdmy 



5. Vyjmete dve ochranne vlozky z podavace papiru. 




6. Stlacte prave bocni voditko a posunte obe voditka do krajm polohy. 
Vytahnete plastovy pasek z podavace papfru. 




Pokyny pro instalaci doplnku naleznete v casti „Doplnky" v teto 
lcapitole. 
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2. Instalace tiskarny 



Sestaveni tiskarny 
Pripojem sft'ove snury 

1. Pfesvedcte se, zda je sftovy vypmac tiskarny vypnuty, tzn. ze je 
stisknuta strana oznacena symbolem O. 

2. Zasunte jeden konec sifove snury do zasuvky na zadni strane 
tiskarny, druhy konec zapojte do zasuvky elektricke site. 
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2. Instalace tiskdmy 



Zalozeni papfru do vi'ceuceloveho vstupmho zasobmku 

1 . Odklopte standardni vystupni zasobnik. 




2. Uchopte viceucelovy vstupni zasobnik po stranach a sldopte jej. 
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2. Instalace tiskdmy 



3. Stlacte prave boom voditko a posunte obe voditka do krajni polohy. 
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2. Instalace tiskarny 



Zapnuti' tiskarny 

Po pfipojeni sitove snury do zasuvky elektricke site zapnete tiskarnu 
stisknutim sitoveho vypinace na strane oznacene I. 




Po zapnuti tisMrny se rozsviti vsechny indikatory ovladaciho panelu, 
cirnz upozornuji na zahfivani fixacmho zafizeni. Pfiblizne po 
23 sekundach zhasnou, nadale bude svitit pouze indikator Pripravena, 
ktery signalizuje pfipravenost tiskarny k pfijmu dat. 

Pozndrnka: 



• Pokud tiskdma neobdrzi po stanovenou dobu z pocitace pfikaz k tisku, 
automaticky se pfepne do uspomeho rezimu. Vychozi nastaveni pro casovou 
prodlevu pro pfechod do uspomeho rezimu je 15 minut, he ji vsak zmenit 
pomoci programu Ovlddaci panel (viz cast „Ovlddaci panel" v Kapitole 5). 
Jakmile tiskdrna obdrzi tiskovou ulohu, ukona uspornj* rezim a po zahfdti 
fixacmho zafizem bude schopna tisknout. 
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2. Instalace tiskarny 



Test tiskarny 

Pokud chcete vytisknout konfiguracni stranku a zkontrolovat spravnou 
funkci tiskarny, postupujte podle nasledujicich pokynu. 

Pozndmka: 

• Pokud se po stisknuti tlacitka ovlddaciho panelu nevytiskne konfiguracni' 
strdnka, prostudujte si pokyny v cdsti „Tiskdrna netiskne" v Kapitole 7. 



1 . Vlozte papir formatu A4 do vfceuceloveho vstupmho zasobniku. 

2. Pfesvedcte se, zda jsou indikatory Papir a Chyba zhasnute 
a indikator Pripravena svitf, tzn. ze se tiskarna nenachazi 
v chybovem stavu a v jeji pameti nejsou zadna data. 

3. Stisknete lo'atce tlaatko ovladaciho panelu, tiskarna zahaji tisk 
konfiguracni stranky. 




Tlaci'tko oviadaci'ho panelu 
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2. Instalace tiskdmy 



Propojem tiskarny s pocitacem 

Upozorneni: 

• K propojeni tiskarny a pocitace vzdy pouzijte stineny propojovaci kabel. 
Pokud pouzijete nestineny propojovaci kabel, muze dojit k ruseni 
pfendsenych dat. 



Pozndmky: 



• K propojem tiskdmy a pocitace pouzijte paralelni propojovaci kabel, vyhovujici 
norme IEEE 1284 typ B. Podrobnejsi informace naleznete v cdsti „Konektor 
rozhrani a propojovaci kabel" v Kapitole 8. 

• Spolecnost Minolta nenese zodpovednost za pouziti jine'ho propojovaciho 
kabelu. Za kvalitu a parametry propojovaciho kabelu je pine zodpovedny 
uzivatel. 



1. Vypnete tiskarnu i poatac, k nemuz ji chcete pfipojit. 

2. Pfipojte jeden konec propojovaciho kabelu k paralelmmu rozhrani 
pocitace. 

3. Pfipojte druhy konec propojovaciho kabelu do zasuvky paralelmho 
rozhrani na zadm strane tiskarny a zajistete jej dvema dratovymi 
pojistkami. 
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2. Instalace tiskdmy 



Doplhky 

V nasledujici casti je vysvetlena instalace doplnku tiskarny Minolta 
PagePro 1100. 

Sestava pfidavne kazety na papir 

Soucasti sestavy pfidavne kazety na papir je kazeta, do ktere muzete 
zalozit az 500 listu papiru formatu A4. V ovladaci je pfidavna kazeta 
oznacovana jako zasobnik 2. 

Do sestavy lze zasunout i dalsi pfidavne kazety - pro papir formatu 
Letter, Legal, Executive nebo B5. Podrobnejsi informace o techto 
kazetach ziskate u prodejcu tiskaren Minolta. 

Instalace sestavy ph'davne kazety na papir 

1. Vyjmete sestavu pfidavne kazety i kazetu z krabice a odstrante 
z nich ochranny a balici material. 

2. Postavte tiskarnu na pfidavnou sestavu tak, aby se oba koliky na 
sestave zasunuly do pfislusnych otvom ve spodni casti tiskarny. 



3. Vlozte papir do pfidavne kazety. Podrobne pokyny naleznete v casti 
„Zalozeni papiru do pfidavne kazety" v Kapitole 3. 




2-18 



2. Instalace tiskdrny 



4. Zasunte pndavnou kazetu do sestavy. 




Pozndrnka: 



• Pfi zasouvdni do sestavy nebo pri jejun vyjimdni ze sestavy drzte kazetu obema 
rukama. 
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2. Instalace tiskarny 



Pffdavny vystupm zasobmk 

Do pndavneho vystupniho zasobniku se papiry vysouvaji tiskovou 
stranou nahoru. Pfi pouziti tohoto zasobniku nedochazi ke zkrouceni 
vystupu, proto jej doporucujeme pouzit pfedevsim pfi tisku na silny 
papir nebo na obalky, ktere se mohou behem podavani zvlnit. 

ICapacita pndavneho vystupniho zasobniku je 20 listu papiru. 
Pozndmka: 



• Pfepmdm mezi vystupmmi zdsobmky je vysvetleno v cdsti „Volba vystupniho 
zasobniku" v Kapitole 3. 



Pripevneni pndavneho vystupniho zasobniku 

1. Vyjmete pndavny vystupni zasobmk z krabice. 

2. Uchopte zasobmk obema rul<ama a opatrne jej prohnete smerem 
dovnitf . Potom jej pfipevnete k tiskarne tak, ze vystupky na 
zasobniku zasunete do otvom po stranach tisMrny (viz obrazek) . 
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2. Instalace tiskdmy 
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2. Instalace tiskdrny 



Pffdavny pamet'ovy modul DIMM 

Instalaci pfidavneho pametoveho modulu muzete v mnoha pfipadech 
pfedejit potizim s pfeplnenim pameti. 

Tiskarna Minolta PagePro 1 100 je standardne vybavena 4 MB pameti, 
kterou muzete po zakoupeni pameroveho modulu DIMM (Dual In-line 
Memory Module) o kapacite 16, 32, 64 nebo 128 MB rozsffit az na 
132 MB. 

Moduly DIMM muzete zakoupit u vetsiny prodejcu vypocetni 
techniky. 

Pozndmka: 

• Pouzivejte pouze moduly DIMM kompatibilm s PC/1 00. 
Vystraha: 



Nebezpeci urazu elektrickym proudem! Tiskarna obsahuje elektricke 
cdsti. 

• Pfi instalaci modulu postupujte pfesne podle ndsledujicich pokynu. 

• Tiskdrnu vzdy vypnete a odpojte od elektricke site. 

• Nesnimejte zddne kryty tiskdrny, s vyjimkou krytu uvedenych primo 
v pokynech v „ Uzivatelske pfirucce". 



Upozorneni: 

PUdavny pamet'ovy modul se muze snadno poskodit! Manipulujte 
s nim proto velmi opatrne. 

• Pfed vybalenim modulu se dotknete kovove cdsti tiskdrny, abyste se 
zbavili staticke elektfiny. 

• Modul drzte pouze za okraje. 

• Nedotykejte se kontaktu ani plosnych spoju na modulu ani v tiskdrne. 

• Pokud potfebujete modul polozit, polozte je na antistatickou podlozku. 
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2. Instalace tiskdmy 



1. Vypnete tiskarnu a odpojte ji od elektricke site. 

2. Odpojte od tiskarny paralelm propojovaci kabel. 

3. Stisknete uvolnovacf tlacitko horniho laytu tiskarny a kryt 
odldopte. 

4. Vysroubujte dva sroubky, kterymi je zajisten bocni loyt tiskarny. 




5. Sejmete bocni kryt tiskarny. 




Upozornem: 



Nedotykejte se rukama zdkladni desky uvnitf tiskarny. 
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2. Instalace tiskdmy 



6. Uchopte pevne pamefovy modul DIMM a fadne jej zasunte do 
patice na zakladni desce. Potom na modul opatrne zatlacte, aby 
zaskocil na mfsto. Nedotykejte se konektoru na okraji pamefoveho 
modulu. 




Pozndmka: 



• Pokud chcete modul DIMM vypnout z tiskdmy, odklopte kovove zdpadky po 
obou strandch modulu. 
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2. Instalace tiskarny 



7. Pripevnete zpet bocm kryt tiskarny a zajistete jej dvema sroubky. 




8. Vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte, zda je na m spravne 
uvedena celkova kapacita pameti tiskarny. Pokud je na vypisu 
uvedena chybna hodnota, zkontrolujte podle pfedchazejicich 
pokynu, zda je pamefovy modul fadne instalovan. 

Pozndrnka: 



• Po instalaci pameioveho modulu DIMM nezapomente resetovat tiskdmu, aby 
obnovila informaci o kapacite pameti. 
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2. Instalace tiskdmy 



Pffdavny sft'ovy modul 

Pndavny sitovy modul je opatfen konektorem rozhram 10/100BASE-T 
pro pfipojem k sftovemu serveru. 

Pokyny pro instalaci modulu naleznete v dokumentaci, ktera je k nemu 
dodavana. 

Upozorneni: 

Pfidavny sit'ovy modul se muze snadno poskodit! Manipulujte 
s nim proto velmi opatrne. 

• Pfed vybalenim modulu se dotknete kovove cdsti tiskdrny, abyste se 
zbavili staticke elektfiny. 

• Modul drzte pouze za okraje. 

• Nedotykejte se kontaktu ani plosnych spoju na modulu ani v tiskdrne. 

• Pokud potfebujete modul polozit, polozte je na antistatickou podlozku. 
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Kapitola 



Pouziti tiskdrny 



3. Pouziti tiskdmy 



Pouzitf tlacitka oviadaci'ho panelu 

Tlacitko ovladaciho panelu muzete pouzit pro vykonani ruznych 
operaci, v zavislosti na stavu tiskarny. 




TIaci'tko oviadaci'ho panelu 



Vynulovam pocitadel 

Chcete-li vynulovat nektere pocitadlo, postupujte podle nasledujicich 
pokynu: 

1. Vypnete tisMrnu. 

2. Pfidrzte stislaiute tlacitko ovladaciho panelu a zapnete tiskarnu. 

3. Drzte dale stislaiute tlacitko ovladaciho panelu, indikator Pripravena 
zacne blikat. Kdyz indilcator bliM pfiblizne pet sekund, tlacitko 
uvolnete. Vsechny indikatory by mely zacit blikat. 

4. Pokud vsechny tfi indikatory blikaji, je aktivovan rezim nulovanf 
pocitadel. Dale postupujte podle pokynu v casti „Vynulovani 
pocitadla zasobniku toneru", resp. „Vynulovanf pocitadla 
fotocitliveho valce" v Kapitole 6. 
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3. Pouziti tiskdmy 



Ukoncem tiskove ulohy 

Chcete-li ukoncit prave zpracovavanou tiskovou ulohu, postupujte 
nasledovne: 

1 . Stisknete tlacitko ovladaciho panelu na dobu dels! nez pet sekund. 

2. Jakmile se vsechny indikatory ovladaciho panelu rozsviti, uvolnete 
tlacitko, tiskova uloha se ukonci. 

Tisk konfiguracni stranky 

Pokud chcete vytislaiout konfiguracni stranlcu s informacemi o aktualnim 
nastaveni tiskarny, zkontrolujte, zda tiskarna neni v chybovem stavu 
nebo nezpracovava tiskovou ulohu, a stisknete tlacitko ovladaciho 
panelu. Podrobnejsi informace naleznete v casti „Testovani tiskarny" 
v Kapitole 2 . 

Podam papfru 

Stisloiutim tlacitka ovladaciho panelu podejte list papiru do tiskarny 
a obnovte tisk v pfipade, ze dojde k nekteremu z nasledujicich 
chybovych stavu: 

• Pfilis slozita tiskova uloha 

• Pfeplneni pameti 

• Dochazi papir 

• Chybny format papiru 
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3. Pouziti tiskdmy 



Tiskova media 

Druh tiskovych medif 

Upozornenv. 

• Tiskdrna je konstruovdna pouze pro tisk na ndsledujici tiskovd media. 



Zdroj papi'ru 


Vstup pro 
manualm 
podavani 


Vi'ceucelovy 
vstupm 
zasobni'k 


Pridavna 
kazeta 


Tiskove medium 


Kancelafsky papfr: 60-90 g/m 2 


X 


X 


X 


Recyklovany papi'r: 60-90 g/m 2 


X 


X 


X 


Specialni tiskova media 


Pruhledne folie 


X 


X 




Samolepici stitky 


X 


X 




Hlavickovy papi'r 


X 


X 




Obalky 


X 


X 




Silny papi'r: 90-163 g/m 2 


X 


X 
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3. Pouziti tiskdmy 



Formaty tiskovych medii' 

Upozomeni: 

• Tiskdrna je konstruovdna pouze pro tisk na ndsledujici formaty 
tiskovych medii. 



Standard™ formaty 



Zdroj papi'ru 


Vstup pro 
manualni 
podavam 


Vi'ceucelovy 
vstupni 
zasobm'k 


Ph'davna 
kazeta* 


Format tiskovych medii 


A4 210 x 297 mm 


X 


X 


X** 


A5 148 x 210 mm 


X 


X 




JIS B5 182 x 257 mm 


X 


X 


X 


Legal 216 x 356 mm 


X 


X 


X 


Letter 21 6 x 279 mm 


X 


X 


X 


Executive 184 x 267 mm 


X 


X 


X 



* Kazda z peti dostupnych pndavnych kazet je urcena pro jeden format 
tiskovych medii. 

** Standard™' kazeta pro sestavu pffdavne kazety je urcena pro papfry 
formatu A4. 
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3. Pouziti tiskdmy 



Obalky a vlastni format 



Zdroj papi'ru 


Vstup pro 
manualm 
podavam 


Vi'ceucelovy 
vstupm 
zasobm'k 


Pfi'davna 
kazeta 


Format tiskovych medii 


DL 110 x 220 mm 


X 


X 




C5 1 62 x 229 mm 


X 


X 




B5 1 76 x 250 mm 


X 


X 


_ 


Com 1 0 1 04,8 x 241 ,3 mm 


X 


X 




Monarch 98,4 x 190,5 mm 


X 


X 




Vlastni format 

76 az 21 6 x 1 27 az 356 mm 


X 


X 
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3. Pouziti tiskdmy 



Tiskova oblast 

Tiskarna je konstruovana pro tisk na papfr s okraji 4 mm na vsech 
stranach. 



4 mm 4 mm 



4 mm 



4 mm 







► 


















Tiskova oblast 
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3. Pouziti tiskdmy 



Zalozem tiskovych medif 



Tiskova media lze do tiskarny podavat z: 

• vfceuceloveho vstupniho zasobniku (zasobniku 1 ) 

• vstupu pro manualni podavani 

• pfidavne kazety (zasobniku 2) 

Standardne se pouziva viceucelovy vstupni zasobmk, do ktereho 
muzete vlozit ruzne druhy a formaty tiskovych medil 

Papir muze byt do tisMrny podavan i z pfidavne kazety. Podrobnejsi 
informace o ni naleznete v casti „Sestava pfidavne kazety na papir" 
v Kapitole 2 . 

Pokud tisknete na tiskova media nestandardnich rozmem, vzdy 
v ovladaci tiskarny zkontrolujte, zda je nastavena spravna tiskova 
oblast. Pfi tisku na media, jejichz vlastnosti a rozmery jsou odlisne od 
kancelafskeho papiru, nemusite vzdy dosahnout stejne kvality tisku. 

Podminky, v kterych jsou tiskova media ulozena, znacne ovlivnuji 
kvalitu tisku. Media ukladejte v originalnich obalech, v mistnostech 
s beznou teplotou a vlhkosti vzduchu. 

Zalozem papiru do vfceuceloveho vstupmho zasobniku 

Do viceuceloveho vstupmho zasobniku muzete zalozit az 150 listu 
kancelafskeho papiru. 

1. Stlacte prave bocni voditko a posuhte obe voditka do l<j-ajni polohy. 




Prave bocnf 
voditko papiru 
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3. Pouziti tiskdmy 



2. Vlozte doprostfed zasobmku balfk papiru, tiskovou stranou nahoru, 
a pfisunte k nemu bocni vodftka. 




Pozndrnky: 

• Bocni voditko je opatreno ukazatelem maximdlmho mnozstvi papiru 
v zasobmku. Zalozeny balik papiru nesmi tento ukazatel presahovat. 

• Dokud neni viceucelovy vstupni zdsobnik prdzdny, nevklddejte do nej dalsi 
papir. 

• Nikdy nevklddejte papir do zdsobniku behem nulovdni pocitadel. 

• Pfi tisku na papir formdtu Legal vysunte ze zdsobniku podperu papiru. 
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3. Pouziti tiskdmy 



Manualni podavam papiru 

1 . Pfesunte bocm voditka papiru do krajm polohy. 




2. Vsunte papir do vstupu pro manualni podavam, pfedmm ol<jajem 
a tiskovou stranou nahoru. 




Pozndmka: 



• Pfi manudlnun podavam vsunujte do tiskdmy vzdy pouze jeden list papiru. 
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3. Poiditi tiskdmy 



3. Pfisunte bocni voditka k okrajum zalozeneho papiru. 
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3. Pouziti tiskdmy 



Tisk na obalky 

Do vstupu pro manualm podavam muzete zasouvat obalky formatu 
Commercial 10, Monarch, DL, C5 nebo B5. 

Pozndmky: 

• Vzhledem k rozdilne kvalite obdlek doporucujeme pfed zakoupenun vetMho 
mnozstvi vyzkouset, jak kvalitni tisk na ne dosdhnete. 

• Pfesvedcte se, zda jsou hrany obdlek rovne a chlopne fddne ohnute. 

• Pouzivejte standardni obalky s lepidlem na chlopnich. Na samolepici obalky 
netisknete. 

• Pouzivejte obalky s chlopnemi pfes celou delku obalky. Pouze tyto obalky budou 
do tiskdrny fddne poddvdny. 

• Nepouzi'vejte obalky s oke'nky z prusvitnych syntetickych materidlu, neboi 
mohou vdzne poskodit tiskdrnu. 

• Netisknete na zmackane obalky. 

• Nepouzivejte obalky opatfene sponkami nebo svorkami, neboi mohou poskodit 
tiskdrnu. 

• Obalky neskladujte ve vlhke'm prostfedi. 



1 . Polozte obalku na viceucelovy zasobnik, tiskovou stranou nahoru 
a chlopm smefujfcf vlevo. 

Pozndmka: 



• Obalky musi'te zaklddat do vstupu pro manualm podavam po jedne. 

2. Pfesvedcte se, zda obalka lezi uprostfed zasobmku a k jejfm okrajum 
jsou pfisunuta bocm voditka. 
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3. Pouziti tiskdmy 



Zalozem papiru do pndavne kazety 

Do pndavne kazety muzete zalozit az 500 listu bezneho kancelafskeho 
papiru. 

Pozndmky: 

• Presvedcte se, zda je do sestavy pndavne kazety zasunuta kazeta pro 
pozadovany format papiru. Pokyny k zasunuti (vysunuti) kazety naleznete 
v cdsti "Sestava pndavne kazety na papir" v Kapitole 2. 

• Pokud chcete vyjmout pndavnou kazetu ze sestavy, vysunte ji, co nejddle to 
bude mozne bez pouziti ndsili. Potom ji mi'rne nadzvednete za pfedni okraj 
a vyjmete z tiskdmy. 



1 . Vysunte pf idavnou kazetu ze sestavy. 
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3. Pouziti tiskdmy 



3. Stlacte pfftlacnou desku papfru, dokud nezustane ve spodni poloze. 




4. Zalozte do kazety balik az 500 listu papiru, tiskovou stranou 
nahoru, (Hcovou stranou po rozbaleni baliku). 




Pozndrnky: 



• Pridavnd kazeta je uvnitf opatrena ukazatelem maximdlmho mnozstvi papiru. 
Zalozeny balik papiru nesmi tento ukazatel pfesahovat. 




Ukazatel maximal mho 
mnozstvi papfru 



• Dokud neni pridavnd kazeta prdzdnd, nevklddejte do ni dalsi papir. 
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3. Pouziti tiskdmy 



Volba vystupnfho zasobnfku 

Pffdavny vystupni zasobnfk je velmi uzitecny pfi tisku na silny papfr 
nebo obalky, ktere se do nej vysouvajf tiskovou stranou nahoru. Do 
standardnfho zasobnfku se papiry vysouvaji tiskovou stranou dolu, 
a shromazduji se tak v nem ve spravnem pofadf. 




Vystupni zasobnfk se volf pfepinacem, jenz se nachazi vpravo na zadni 
strane tiskarny. 

a. Pokud je pfepfnac v rovine s povrchem tiskarny, budou se tiskove 
vystupy vysouvat do standardnfho vystupnfho zasobnfku (vychozf 
nastavenf) . 

b. Jestlize je pfepfnac stisknuty, tiskove vystupy se budou vysouvat do 
pffdavneho vystupnfho zasobnfku. 
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3. Pouziti tiskdmy 




Pozndmky: 



• Polohu pfepinace nemente, pokud tiskdma zpracovdvd tiskovou ulohu. 

• Pokud nerd instalovdn pfidavny vystupm zdsohnrk, zkontrolujte, zda je 
pfepinac nastaven do polohy pro vysouvdni papiru do standardniho vystupmho 
zdsobmku. 
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Kapitola 



Ovladac tiskdrny 



4. Ovladac tiskdmy 



Uvod 



Programove vybaveni Minolta PagePro 1100 bylo specialne vyvinuto 
pro uzivatele tiskaren Minolta PagePro 1 100, ktefi pouzivaji Windows 
nebo tisknou z aplikaci pro DOS. Programove vybaveni zahrnuje 
ovladac tiskarny a obsluzny program Reporter, jehoz soucasti je take 
program Ovladaci panel. 

Ovladac tiskarny 

Je vestaven do operacniho systemu, fidi cinnost tiskarny a umoznuje 
fadny tisk. 

Reporter 

Zobrazuje informace o aktualnim stavu lokalni tiskarny. 
Ovladaci panel 

Zobrazuje aktualni nastaveni lokalni tiskarny. Muzete jej take vyuzit ke 
zmene nastaveni tiskarny a k vynulovani pocitadel. 

Systemove pozadavky 

Pro spravnou funkci ovladace Minolta PagePro 1 100 musi byt splneny 
nasledujici minimalni systemove pozadavky: 

Operacni system: Microsoft Windows 95, Windows 98, 



Windows 3.1, Windows NT 4.0 nebo 
MS-DOS 



Pocitac: 



IBM PC kompatibilni s procesorem 
386DX 16 MHz nebo novejsim 
(doporucujeme procesor Pentium) 



Jednotky: 
Rozhrani: 



CD-ROM 



Pamet': 



paralelni rozhrani IEEE 1284 
minimalne 8 MB RAM 



Volne mi'sto na disku: 



pfiblizne 10 MB pro soubory 
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4. Ovladac tiskdrny 



Instalace ovladace tiskarny ve Windows 95, 
Windows 98, Windows NT 4.0 

V teto casti naleznete pokyny pro instalaci ovladace tiskarny Minolta 
PagePro 1 100 ve Windows 95, Windows 98 a Windows NT 4.0. 

V prostfedf uvedenych operacnich systemu muzete ovladac tiskarny 
instalovat automaticky, prostfednictvfm Pruvodce instalaci. Ve 
Windows 95 a Windows 98 jej lze instalovat i pomoci Pruvodce 
pfidanim tiskarny a ve Windows 95 rovnez metodou plug-and-play. 

Automaticka instalace prostfednictvfm Pruvodce instalaci' 

V nasledujicim textu je vysvetlen postup pfi instalaci ovladace tiskarny, 
pokud jste vyuzili Pruvodce instalaci na instalacnim CD-ROM, jenz je 
dodavan ktiskarne, a zvolili jste instalaci ovladace tiskarny Minolta 
PagePro 1 100. Pokyny k pouziti Pruvodce instalaci naleznete v pfirucce 
„Instalacm CD-ROM - Pruvodce instalaci". 

Pozndmka: 



Zobrazend dialogovd ohia odpovi'daji prostfedi Microsoft Windows 98. 



1 . Na monitoru se zobrazi uvodni obrazovka instalacniho programu. 
Klepnete na tlacitko Dalsi. 



Instalace Minolta PagePro 1100 




^jj^ Vitejte v instalacnim piogramu Minolta PagePro 1 1 00! 



Pfed spustenirn instalacniho progiarnu doporucujerne ukoncit 
vsechny spustene progiarny. 

Pokud chcete programii ukoncit, klepnete na Stoino a potom 
spustene ptogramy ukoncete. Chcete-li pokracovat, klepnete na 
Dalsi. 



VYSTRAHA: Tenlo program je chianen autorskym zakonem a 
mezinarodnimi dohodami. 

Neautorizovane mnozenf a distribuce tohoto progtamu, nebo jeho 
casti, muze byt pottestano podle obcanskeho a trestniho prava v 
maximalnim rozsahu podle platnych zakonO. 
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4. Ovladac tiskdmy 



Pfectete si licencni ujednanf, a pokud souhlasfte se vsemi jeho 
podmmkami, klepnete na tlacftko Ano. V opacnem pffpade instalaci 
ukoncete. 



Licencni ujednanf pro programove vybavenf Minolta 



Prectete si, piosfrn, nasledujfcf licencni ujednanf. K prohlednutf zbyvajfcfho textu 
pouzijte posuvnou listu na prave strane okna. 



1 



Licencni u2ivatelske ujednAni 

pReCtEte si pozornE licencni uzivatelskE ujednAni dp.iv, ne2 

OTEVftETE ZABALENr 1 SOFTWARE. OTEVftENlM BALENf WJADfiUJETE SVOJ 
SOUHLAS S DALE UVEDENVMI POZADAVKYA PODMINKAMI. POKUD S NIMI 
NESOUHLASiTE.VRATTENEPRODLENE BALENl NEOTEVfiENE. 

1. SOFTWARE 

Pojrnem "Software" se oznacuje programove vybavenf. obsazene v balenf a pouzfvane s 
dale uvedenymi produkty Minolta/QMS. Software se sklada 2 pocftacoveho programu a 
veskere dokumentace s nfm spojene. 

NAZEV Softwaru: Programove vybavenf Microsoft pro Windows(R) NT 4.0, Windows(R) 
98,Windows(R)95aWindows(R)3.1x 

Souhlasfte se vsemi podmmkami licencnfho ujednanf? Pokud ano, klepnete na Ano, jinak 
klepnete na Zpet a instalacnf program ukoncete. 



< Zpet 



3. V nasledujicim dialogovem okne zvolte, zda je tiskarna pfipojena 
pffrno k pocitaci (Lokalm) nebo zda je pfipojena do pocftacove site 
(Sit'ova). 



Zpusob pripojeni 




Zvolte, prosfrn, jak je tiskarna pfipojena. Pokud je pfipojena 
pfirno k pocitaci, zvolte polozku Lokalm', jestlize je pripojena pfes 
pocftacovou sff, zvolte polozku Srfova. 

<• [LokainiJ 
C Sffova 



< Zpet j 
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4. Ovladac tiskdmy 



Pozndmky: 

» Pokud chcete zpnstupnit tiskdrnu pfes server, jenz pouzivd Windows 95, 
musite nejprve instalovat ovladac tiskdmy ze serveru pomoti instalacniho 
programu. Instalacni program Ize spustit pomoti Pruvodce instalaci nebo 
souborem SETUP.EXE, jenz se nachdzi na instalacmm CD-ROM. 
» Pokud tiskdrna netiskne v sitbve'm prostfedi, klepnete v okne ovladace 
klientskeho pocitace na zdlozku karty Podrobnosti (Details), zvolte tlacitko 
Zarazovani (Spooling) a nastavte Format dat (Data format) na hodnotu 
RAW. 



4. V nasledujicicm dialogovem okne zvolte port pocitace, ke kteremu je 
tiskarna pfipojena. Potom klepnete na tlacitko Dalsi. 



Zvolte lokalni port 



EL 

m 



Klepnete na port, pres ktefy je tiskarna pfipojena. potom klepnete 
na Dalsf. 



0 ILPT1 
P LPT2 
T LPT3 



< Zpet 
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4. Ovladac tiskdrny 



5. Zvolte, zda je k tiskarne pfipevnena sestava pfidavne spodni kazety. 
Potom klepnete na tlacitko Dalsi. 



Zvolte tiskarnu 




Zvolte prosfrn tiskarnu a jeji doplnky. 
Minolta PageProHOO 
W iZasobnik 2 



< Zpet | Dalsi > j 



6. Zvolte nazev pro tiskarnu a klepnete na tlacitko Dalsi. 



Nazev tiskarny 



EL 



MOzete zadat nazev tiskatny nebo rnCizete pouzit nabizeny 
nazev. Potom klepnete na Dalsi. 



Nazev tiskarny : 



Minolta PageProHOO 



; Zpet | Dalsi > 
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4. Ovladac tiskdrny 



7. Zvolte, ktere casti programoveho vybaveni tiskarny chcete 
instalovat. Potom klepnete na tlaatko Dalsi. 



Zvolte komponenty a cflovou slozku 




Zvolte komponenty, ktere chcete instalovat. Komponenty, ktere 
nechcete instalovat, ponechejte nezatrzene. 

Kornponenty 



D ■ ■ny ovladac 


i'fGi \| 


& Nastroje tiskarny 


5789 K 


/ Cti mne 


37 K 



r 



Cilova slozka 

C:\ProgramFiles\MLT1100 



Pozadovane misto 
Volne mislo: 



7210 K 
511488 K 



< Zpet 



Po ukonceni instalace se zobrazf nasledujfa dialogove okno, 
v kterem klepnete na tlaatko Dokoncit. 



Ukonceni instalace 



Instalace je ukoncena. Zvolene programove vybaveni Minolta 
PagePro 1100 bylo uspesne instalovano. 



<• Iftno. chci nyni restarovat pocitac 
C Ne H testartuji pocitac po2deji 



Pokud chcete ukoncit intalacni piogram, zvolte tlaci tko 
Dokoncit. 



I Dokoncit 



4-7 



4. Ovladac tiskdrny 



9. Na monitoru se zobrazi okno Minolta PagePro 1100. 



ft C:\WINDOWS\Nabidka Slart\Programy\Mino... HlilE 



Soubor Gptavy Zobrazit Pfejit Oblibene I ► 



Napoveda 
Minolta 
PagePro 1 1 00 



N astroje 
Minolta Pag... 



Cti rnne Odinstalace 



Pocet objektfi: 4 



jy Tento pocitai 



Pozndmka: 

• Po instalaci programoveho vybaveni tiskdrny doporucujeme restartovat pocitac. 

10. Klepnete na tlacitko Start, ukazte na polozku Nastaveni 
(Settings) a klepnete na polozku Tiskarny (Printers). 

11. Presvedcte se 7 zda se do okna Tiskarny (Printers) doplnila ikona 
tiskarny Minolta PagePro 1100. 



Cj Tiskarny 


^^^^H -1 1 


J Soubor Clpravy Zobrazit Pf 


3j|t Oblibene Napovec ' 1 


1 


°> 




Pndoi tiikainu] Minolta 






PageProllOO 




Pocet objektu: 2 



12. Vysunte instalacm kompaktm disk z jednotky CD-ROM. Instalace 
ovladace tiskarny Minolta PagePro 1 100 je ukoncena. 
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4. Ovladac tiskdmy 



Instalace metodou plug-and-play ve Windows 95 

1. Pfipojte tiskarnu k pocitaci a zapnete ji. Potfebne pokyny naleznete 
v casti „Propojem tiskarny s pocftacem" v Kapitole 2. 

2. Zapnete pocftac a spustte Windows 95. 

3. Na monitoru se zobrazi dialogove okno Pruvodce aktualizaci' 
ovladace zahzeni (Update Device Driver Wizard) nebo Pruvodce 
phdanim noveho hardwaru (Add New Hardware Wizard). 



Prflvodce pridanim noveho hardwaru 



Prfivodce vyhledavs nove ovladace zarizeni: 
MINOLTA PagePro 1 100 

Ovladac zarizeni je software, ktery umoznuje systemu 
pracovat s danym hardwarovym zafizeni'm. 



□ alsi > i Storno 



4. Vlozte instalacni CD-ROM, dodavany k tiskarne, do jednotky 
CD-ROM. Potom ldepnete na tlaatko Dalsi (Next). 

Pokud se po vlozem instalacniho kompaktniho disku do jednotky 
CD-ROM spusti Pruvodce instalaci, ukoncete jej. 

5. Klepnete na tlaatko Jine umisteni (Other Locations) a zadejte 
cestu D: \ Tiskarny \PP1 1 00 1 Win 95_98 1 CZPCL \Driver\ 9598ADDP. 
Potom ldepnete na tlacftko OK. 

Pokud nem jednotka CD-ROM oznacena D:, zapis pnslusnym 
zpusobem upravte. 
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4. Ovladac tiskdrny 



6. Podle pokynu na obrazovce dokoncete instalaci. 
Pozndmky: 

• Behem instalace muzete zvolit ndzev tiskdrny. 

• Po ukoncem instalace doporucujeme restartovat pocitac. 

7. Klepnete na tlacitko Start, ukazte na polozku Na stave m (Settings) 
a klepnete na polozku Tiskarny (Printers). 

8. Pfesvedcte se, zda se do okna Tiskarny (Printers) doplnila ikona 
tiskarny Minolta PagePro 1100. 



C3 Tiskarny 


Jnlxl 


Soubot Opravi) Zobrasit Pfejit Oblibene Napoyec * 1 




> 

arnui Minolta 
PagePro 1100 


Pocet objektfr 2 



9. Vysunte instalacm kompaktm disk z jednotky CD-ROM. Instalace 
ovladace tiskarny Minolta PagePro 1100 je ukoncena. 
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4. Ovladac tiskdmy 



Instalace prostrednictvi'm Pruvodce pfidamm tiskarny 

1. Zapnete pocitac a spusfte Windows. 
Pozndmka: 



• Pokud se zobrazi dialogove okno Pruvodce aktualizaci ovladace zanzeni 
(Update Device Driver Wizard) nebo Pruvodce pridani'm noveho 
hardwaru (Add New Hardware Wizard), zavrete je klepnutim na tlacitko 
Storno (Cancel). 



Prflvodce pfidanfm noveho hardwaru 




Prfivodce vyhledava nove ovladace zanzeni: 
MINOLTA PagePro 1100 



Ovladac zarizeni je soltware. ktery umoznuje 
pracovat s danym hardwarovym zarizenfm. 



2. Vlozte instalacni CD-ROM, dodavany k tiskarne, do jednotky 
CD-ROM. 

Pokud se po vlozem instalacmho kompaktniho disku do jednotky 
CD-ROM spusti Pruvodce instalaci, ukoncete jej. 

3. Klepnete na tlaatko Start, ukazte na polozku Nastaveni (Settings) 
a klepnete na polozku Tiskarny (Printers). 
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4. Ovladac tiskdrny 



4. Poklepejte na ikonu Pfidat tiskarnu (Add Printer). 



Pruvodce pridanim tiskarny 




Tento prtivodce vam umozni rychle a jednoduse 
nainstalovat liskarnu. 

Instalaci spustfte klepnutfm na tlacftko Dalsf. 



Dalsi > 



5. Klepnete na tlacftko Dalsi (Next). 

6. Pokud je tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci, zvolte polozku Mi'stni 
tiskarna (Local Printer). Jestlize je tiskarna pfipojena do pocftacove 
site, klepnete na polozku Sit'ova tiskarna (Network Printer). 



Prflvodce pridanim tiskarny 




Jak je tato tiskarna pfipojena k pocftaci? 

Pokud je pfipojena pnmo k tornuto pocftaci, klepnete 
na pfepfnac Mistnf tiskarna. Je-li pfipojena k jinemu 
pocftaci klepnete na pfepfnac Sftova tiskarna. 



(* ^[fstrif tiskarna; 
C Sffova tiskarna 



< 2pet 



Dalsf > 



Storno 
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4. Ovladac tiskdrny 



Pokud zvolite pfepmac Si't'ova tiskarna (Network Printer), zadejte 
sftbvou cestu k pozadovane tiskarne. Pokud je tiskarna pfipojena 
pffmo k pocftaci, tento krok vynechejte. 

Klepnete na tlacitko Z diskety (Have Disk). 



PruYodce pridanim tiskarny 



Vyberte vyrobce a typ tiskarny. Pokud jsou k dispozici ovladace tiskarny od 
vyrobce, klepnete na tlacftko Z diskety. Pokud nenf typ tiskainy v seznamu, 
vyberte kompatibilnf typ podle dokumentace k tiskarne. 



Vyrobci: 



Tiskarny: 



Apple 


=1 


AGFA-AccuSet 1000 ■ 




AGFA-AccuSet 1 000SF v201 3.1 08 


AST 




AGFA-AccuSet 1000SFv52. 3 


AT&T 




AGFA-AccuSet 1500 


Brother 




AGFA-AccuSet 1 500SF v201 3.1 08 


Bull 


zl 


AGFA-AccuSet 800 


n-ltnti 


AGFA-ArruSet 800SF v?013 108 



1 



zl 



Z diskety... 



<2pet 



Dalsf > 



Storno 



9. Klepnete na tlacitko Prochazet (Browse) a zvolte slozku 

D: | Tiskarny \PP1 1 00 1 Win 95 _98\Driver\ 9598ADDP. Potom klepnete 
na tlacitko OK. 



Instalace z diskety 



Vlozte instalacnf disketu od vyrobce do 
vybrane jednotky a pak klepnete na tlacitko 
OK. 



Soubory od vyrobce zkopirovat z: 



OK 



Storno 



Prochazet.. 



Pokud neni jednotka CD-ROM oznacena D:, zapis pfislusnym 
zpusobem upravte. 

10. Klepnete postupne na tlacitka OK a Dalsi (Next). 

1 1 . Podle pokynu na obrazovce dokoncete instalaci. 
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4. Ovladac tiskdrny 



Instalace ovladace tiskarny ve Windows 3. 1 

Pozndrnka: 



Ovladac tiskdrny Minolta PagePro 1100 neinstalujte z okna Tiskdrny 
(Printers), pouzijte instalacni program na CD-ROM, doddvanem k tiskdme. 



1 . Zapnete pocitac a spusfte Windows 3.1. 

2. Vlozte instalacni CD-ROM, dodavany k tiskarne, do jednotky 
CD-ROM. 

3. Zobrazte ve Spravci souboru (File Manager) obsah instalacmho 
CD-ROM. 

4. Na CD-ROM vyhledejte ve slozce Tiskarny\PPl 100\Win31x\ 
CZPCL\Driver\Diskl soubor SETUP.EXE. 

5. Kliknete dvakrat na souboru SETUP.EXE, spusti se instalacni 
program. 




Instalace Minolta PagePro 1100 



Vitejle v instalacntrn prograrnu Minolta PagePro 1 1 00! 



Pfed spustenim instalacniho ptogramu dopomcuieme ukoncit vsechny 
spustene program^. 



Pokud chcete programy ukoncit, klepnete na Storno a potorn spustene 
programy ukoncete. Chcete-ti pokiacovat, klepnete na Dalsl 



WSTRAHA; Tento program |e chianen autorskyrn zakonem a 
me2inarodnfmi dohodami. 

Neautorizovane mnozeni a distribuce tohoto programu, nebo ieho casti, muze 
byt potiestano podle obcanskeho a trestniho prava v maximalnim lozsahu 
podle platnych zakonCi. 



6. Podle pokynu na obrazovce proved'te instalaci. 
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4. Ovladac tiskdrny 



7. Po ukoncem instalace se zobrazi nasledujfci dialogove okno, 
v kterem klepnete na tlacitko Dokoncit. 



Ukoncem instalace 




Napoveda Najfroje Cti mne [l^^^^S 

Minolta Minolta 
PagePro 1 1 00 PagePro 1 1 00 



8. Otevfete okno Hlavm skupina (Main) a dvakrat kHknete na ikone 
Ovladaci panel (Control Panel). Potom dvakrat kliknete na ikone 
Tiskarny (Printers). 
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4. Ovladac tiskdrny 



V okne Tiskarny (Printers) zkontrolujte, zda se do seznamu 
Instalovane tiskarny (Installed Printers) doplnila tiskarna Minolta 
PagePro 1100. 



Tiskarny 



rPredvolena tiskarna 
Minolta PagePro 1100 - LPT1: 



Instalovane tiskarny: ' 



Minolta PaaePio 1100 - LPT1: 



Nastavit jako predvolenou tiskarnu 



] Pouzivat Spiavce tisku 



Pripojit.. 



Vyjmout 



Napoveda 



10. Vysunte instalacni kompaktni disk z jednotky CD-ROM. Instalace 
ovladace tisMrny Minolta PagePro 1 100 je ukoncena. 
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4. Ovladac tiskdrny 



Vyvolanf okna ovladace tiskarny 
Windows 95 a Windows 98 

1. Klepnete na tlacitko Start, ukazte na polozku Nastavem (Settings) 
a ldepnete na polozku Tiskarny (Printers). 

2. V okne Tiskarny (Printers) ldepnete na ikonu Minolta PagePro 
1100. 



Ifc Tiskarny 


^^^^H- -I I 


j Soubor Opravy Zobrazil Pf 


sjit Oblibene Napoyec ► J" j 


1 ^ 




HPagePi^llOOM 




Pocet vybfanych objektfr 1 



3. V nabidce Soubor (File) zvolte polozku Vlastnosti (Properties), 

zobrazi se nasledujici dialogove okno. 



Minolta PagePro 1100 - vlastnosti 



□becne ] Podrobnosti | Sptavabarev] Sdilenf | Papfr ] Rozvrzenf slranky | Kvalita | Doplnky| 



Minolta PagePro 1100 



Komentar: 



Oddelujicf stranka: ffiidni] 



* | ProchazeL. 



Vylisknoul zkusebnf slranku 



OK Stomo 
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4. Ovladac tiskdmy 



Windows NT 4.0 

1. Klepnete na tlaatko Start, ukazte na polozku Nastaveni (Settings) 
a klepnete na polozku Tiskarny (Printers). 

2. V okne Tiskarny (Printers) klepnete na ikonu Minolta PagePro 
1100. 



Ifc Tiskarny 


.Inlxl 


Soubor Opravy Zobrazit Napoyec 


Pridat tiskamu 


Minolta 







3. V nabfdce Soubor (File) zvolte polozku Vychozi nastaveni 
dokumentu (Document Defaults). 

Zobrazi se nasledujici dialogove okno. 



<p Vychozi nastavnf Minolta PagePro 1100 



Papir Rozvrzenf slranky | Kvalita | 




A4 210x297 mm 



Format papiru 



Upravit vlastnf format... 



f~~ Vyplnit papir 

Vystupnf format papfru 

| 



□ rientace tisku 



<• Navysku 
C Nasifku 



3 



an 



Zdroj papiru 



Automaticka volba 



Tiskove medium 



Kancelaf sky papir 



~3 



~3 h°° ±l 



Pocet kopii 



Piazeni v tiskarne 

t* Vypnutc 
C Zapnuto 



Napoveda 



Obnovit vychozi 
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4. Pokud chcete zmenit nastavem tiskarny, zvolte v nabidce Soubor 
(File) polozku Vlastnosti (Properties). 

Zobrazi se nasledujfcf dialogove okno. 



4r Minolta PagePio 1100 Vlastnosti 



Obecne | Forty | Planovani | Sdilenf] Zabezpeceni ] Doplnky] 
Minolta PageProllOO 



3 



Umisteni: 



T | Novy ovjadac. .. | 



Oviadac: | Minolta PagePro 1 1 00 
Oddelovaci stranka... Tiskovy procesor... I Zkusebnf stranka 
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Windows 3.1 

1 . Ve Spravci programu (Program Manager) kliknete dvakrat ve 
skupinovem okne Hlavm skupina (Main) na ikone Ovladaci panel 
(Control Panel). 

2. Ve skupinovem okne Ovladaci panel (Control Panel) kliknete 
dvakrat na ikone Tiskarny (Printers). 

3. V seznamu Instalovane tiskarny (Installed Printers) zvolte polozku 
Minolta PagePro 1100. 



Tiskarny 



Predvolena tiskama 

Minolta PagePto 1100 - LPT1: 



Instalovane tiskarny: 



Minolta PaaePio 1100 - LPT1: 



Nastavit jako pfedvolenou tiskarnu 



] Pouiivat Spravce tisku 



Pfipojit.. 



Vyjmout 



Napoveda 



4. Kliknete na tlacitku Nastavit (Setup), zobrazi se dialogove okno 
ovladace tiskarny. 



Minolta PagePro 1100 Nastaveni ovladace 



Papir 



Rozvtzenf slranky | Kvalita ]_ 



D oplnky 




A4 210 x 297 n 



Zdioj papiru 



Format papiru 

|A4 210 x 297 mm \±\ |Automaticka volba [±] 

| Upravit vlastni format... [ Tiskove medium 



\ Vyplnit papir 



A4 210x297 mm 



| Kancelaf sky papir [T] 
Meritko Pocet kopii 



100 



1 



Orientace tisku 
(• Na vysku 
C Na sirku 



Razeni v tiskarne 

t? 1 Vypnuto 

O Zapnuto 



□ bnovil vychozi 



4-20 



4. Ovladac tiskdrny 



Dialogove okno ovladace tiskarny 

Ovladac tiskarny Vam umoznuje nastavit mnoho parametm tiskarny 
z pocitace. V teto casti je vysvetlen vyznam vsech parametm, ktere se 
nachazeji na jednotlivych kartach v olaie ovladace. Hodnoty nastavene 
pfimo v oloie Vlastnosti (Properties) se stanou vychozimi hodnotami 
pro tiskarnu Minolta PagePro 1 100. 

Spolecna tlacitka 

Ve spodni casti okna Vlastnosti (Properties) se nachazeji nasledujici 
tlacitka: 

OK 

Slouzi k uzavfeni dialogoveho olaia Vlastnosti (Properties) a ulozeni 
vsech provedenych zmen v nastaveni tisMrny. 

Storno 

Slouzi k uzavfeni dialogoveho olaia Vlastnosti (Properties) bez ulozeni 
provedenych zmen v nastaveni tiskarny. 

Pouzit 

Ulozi provedene zmeny v nastaveni tiskarny, aniz by se zavfelo 
dialogove okno Vlastnosti (Properties). 

Napoveda 

Slouzi k vyvolani napovedy ovladace. 



4-21 
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Karta Papi'r 

Na karte Papi'r se nachazeji funkce, ktere ovlivnuji format a vystup 
tistenych dokumentu. 



Minolta PagePro 1100 - vlastnosti 



□ becne] Podrobnosti ] Spravabarev] Sdilenf Papfr | Rozvizenf stranky ] Kvalita | Doplnky | 
Format papiru 1 rZdroj papiru 



HE 




A4 210x297 mm 



JJpravit vlastnf format... 



V Vyplnitpapir 

Vystupnf format papiru 

|A4J1iJ ■ jH/rnrr, 



Un enlace tisku 



f Navysku 
Nasffku 



Autorfraticka volba 



Tiskove medium 



| Kancelaf sky papi r 



Merftko 

[too 



ftazenf V tiskame 



Pocet kopii 



Vjipnuto 
f* Zapnuto 



□ bnovit vychozi 



Napoveda 



Format papiru 

Tiskarna podporuje nasledujki formaty papiru: 
Papir 



Letter 


216 x 279 mm (8 1/2 x 11 ") 


Legal 


216 x 356 mm (8 1/2 x 14") 


Executive 


184 x 267 mm (7 1/4 x 10 1/2 ") 


A4 


210 x 297 mm 


A5 


148 x 210 mm 


JIS B5 


182 x 257 mm 


Vlastni format 


76 az 216 x 27 az 356 mm 
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Obdlky 



Monarch 


98,4 x 190,5 mm (3 7/8 x 7 1/2 ") 


Com-10 


104,8 x 241,3 mm (4 1/8 x 9 1/2 ") 


DL 


110 x 220 mm 


C5 


162 x 229 mm 


B5 


176 x 250 mm 



Dulezite! 



• Pokud je jako Zdroj papi'ru zvolen Zasobnik 2, muzete nastavit pouze 
format A4, Letter, JIS B5, Executive nebo Legal. 



Upravit vlastni format... 

Po klepnuti na tladtko se zobrazi dialogove okno Vlastni format, 

v kterem muzete zadat vlastni rozmery papiru a doplnit novy format do 
seznamu Format papiru. Muzete v nem take zmenit rozmery jiz 
ulozenych vlastnich formatu. 



Vlastni format 




mm 




Na2ev formatu 


Format 









Pridat | Odebrat 



Nazev: | 

Sirka: | g (76.0-216.0) r 

Vyska | _ @ (127.0-356.0) C , v, 

OK Stomo | 

Celkem muzete vytvofit az 50 vlastnich formatu papiru. 
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Pridat 

Na tlacitko klepnete, pokud chcete do seznamu Format papi'ru doplnit 
vlastni format. Po klepnuti na tlacitko musite zvolit nazev a rozmery 
pro novy format. 

Odebrat 

Po klepnuti na tlacitko se smaze vlastni format, jenz je zvyraznen 
v seznamu formatu. 

Uvedomte si, ze format je odstranen ihned po klepnuti na tlacitko 
Odebrat a nelze jej jiz zpet obnovit, proto se pfed klepnutim na 
tlacitko pfesvedcte, zda je zvyraznen skutecne pozadovany format, a 
ujistete se, zda jej chcete opravdu odstranit. 

Nazev 

Zadejte nazev dlouhy az 20 znaku, jenz chcete pfifadit vlastmmu 
formatu papfru, ktery je prave zvyraznen v seznamu. 

Sir ka / Vyska 

Zapiste pozadovane rozmery pfimo do vstupmch poll nebo je zvolte 
pomocf tlacftek se sipkami. Pfepinacem vpravo od vstupmch poll 
muzete zvolit jednotky - pake nebo milimetry. 

Pokud chcete upravit drive vytvofeny vlastni format, zvolte jej 
v seznamu a potom provedte potfebne zmeny v nastaveni. 

Pokud jste nastavili vsechny potfebne hodnoty, klepnete na tlacitko OK. 
Novy vlastni format se doplni do seznamu Format papi'ru na karte 
Papir. 

Vyplnit papir 

Jestlize pfedvolbu zatrhnete, zmeni se mefitko tisteneho dokumentu 
tak, aby dokument vyplnil stranku papiru, zvoleneho v seznamu 
Vystupn i format papiru. Pokud je zvolena funkce Vyplnit papir, neni 
dostupna funkce Mefitko na karte Papir. 

Dulezite! 



• Pokud je zapnuta funkce Pfevest vse na rastr, je funkce Vyplnit papir 

nepnstupnd. Funkci nelze rovnez pouzit, pokud jsou v dokumentu 
pouzita bitmapovd pisma. 
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Orientace tisku 

Parametr ovlivnuje umfsteni stranky dokumentu na listu tiskoveho 
media. 

• Na vysku 

Dokumenty se vytisknou podel delsi strany. 

• Na sirku 

Dokumenty se vytisknou podel kratsi strany. 
Zdroj papi'ru 

Parametr slouzi k vyberu zdroje, ze ktereho by mel byt podavan papfr 
zvoleneho formatu. Seznam nabizi nasledujici moznosti: 

• Automaticka volba 

Toto nastaveni zajisruje automaticke zavedeni papfru zvoleneho 
formatu z libovolneho zdroje. 

• Zasobnik 1 

Pfi tomto nastaveni se papfr podava z vfceuceloveho zasobnfku 
(zasobniku 1). 

• Zasobnik 2 

Pfi tomto nastaveni se papfr podava z pfidavne kazety 
(zasobniku 2). 

Dulezite! 



• Pokud je jako Zdroj papi'ru zvolen Zasobnik 2, Ize zvolit pouze formdty 
A4, Letter, JIS-B5, Executive nebo Legal. 

Manualni podavam 

Jestlize je nastaveno manualni podavani papfru, spusti se tisk az po 
stislaiuti tlacitlca na ovladacfm panelu tisMrny. 

Tiskove medium 

Seznam slouzi k vyberu tiskoveho media, na nejz chcete tisknout. 
Muzete zvolit Kancelafsky papir, Pruhledne folie, Obalky nebo Silny 
papir. 
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Men'tko 

Parametr ovlivnuje velikost obrazu na vytistene strance. Muzete zvolit 
zmenu mefitka v rozsahu od 50 % (polovicni velikost) do 200 % 
(dvojnasobna velikost). Hodnotu mentka muzete zapsat pfimo do 
vstupniho pole nebo ji zvolit tlacitky se sipkami. 

Dulezite! 



• Pokud je zapnuta fiinkce Prevest vse na rastr, jefunkce Men'tko 
nepnstupnd. Funkci nelze rovnez pouzit, pokud jsou v dokumentu pouzita 
bitmapovd pisma. 

Pocet kopii 

Parametr urcuje pocet kopii, v nichz bude kazda stranka dokumentu 
vytistena. Muzete zvolit hodnotu v rozsahu od 1 do 999. 

Razeni v tiskarne 

Funkci pouzijte, pokud chcete, aby fazeni pfi tisku vicestrankovych 
dokumentu provadela tiskarna (Zapnuto), nikoli aplikace (Vypnuto). 

Pokud je fazeni zapnute, tisloiou se postupne jednotlive sady. 
Napfildad pfi tisku peti kopii se postupne petkrat vytisloie cely 
dokument. Druha a dalsi kopie budou vytisteny rychlosti 10 stran za 
minutu, bez ohledu na rozsah dokumentu. 

Jestlize je fazeni vypnute, tisloiou se postupne jednotlive stranky 
dokumentu ve stanovenem poctu kopii. Napfildad pfi tisku peti 
kopii se nejprve vytisloie petkrat prvni stranka, potom petkrat druha 
stranka atd. 

Pokud je parametr Pocet kopii nastaven na hodnotu 1 , je funkce 
Razeni v tiskarne nepfistupna. 

Dulezite! 

• Pfed pouzitun fiinkce Razeni v tiskarne doponicujeme rozsifit pamet tiskdmy 
minimdlne na 64 MB. 

• Pokud chcete pouzit funkci Razeni v tiskarne, vypnete funkci Razeni nebo 
Tfi'deni' v aplikaci. 
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Karta Rozvrzem stranky 

Na karte Rozvrzem stranky se nachazeji funkce, ktere umoznuji tisk 
vice stran dokumentu na jednu stranu papiru, tisk vodoznaku 
a posunutf obrazu. 




A4 210x297 mm 

- Posunutf obrazu — 

X: [0 g [bodu 



Y: [0 g [bodu] 



Obnovit vychozi 



□K Stomo Napoveda 



Vice stran na list 

Funkce Vice stran na list umoznuje tisknout vice stran dokumentu na 
jednu stranu tiskoveho media. V seznamu muzete zvolit nekterou 
z nasledujicich hodnot: 

• Vypnuto - 1 strana na listu 

• 2 - 2 strany na jednom listu 

• 4 - 4 strany na jednom listu 

• 9 - 9 stran na jednom listu 

• 16 - 16 stran na jednom listu 

Dulezite! 

• Pokud je zapnuta funkce Prevest vse na rastr, je funkce Vice stran na list 

nepnstupnd. Funkci nelze rovnez pouzit, pokud jsou v dokumentu pouzita 
bitmapovd pi'sma. 
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Podrobnosti... 

Po klepnuti na tlacitko Podrobnosti se zobrazi dialogove okno Vice 
stran na list, v kterem muzete nastavit pofadi, v jakem budou 
jednotlive stranky dokumentu rozmisteny na tiskovem mediu. 



Rozmisteni 








• • •- ze$tupn£l r Vodorovne sestupne 




1 \ * 




i * ! 1 






* : 4 




| 4 ! «. 




C Svisle vzestupne f Svisle sestupne 




1 ; * 




| * I 1 






* 4 




: 4 I * 















□K | Stomo Napoveda 



• Vodorovne vzestupne 

Pfi tomto nastavem se prvni strana vytiskne v levem hornim rohu, 
druha vpravo od ni atd. Prvm strana kazdeho dalsiho fadku je 
umfstena u leveho okraje, pod prvni stranou dokumentu. 

* Vodorovne sestupne 

Pfi tomto nastavem se prvni strana vytiskne v pravem hornim 
rohu, druha vlevo od ni atd. Prvni strana kazdeho dalsiho fadku je 
umistena u praveho okraje, pod prvni stranou dokumentu. 

* Svisle vzestupne 

Pfi tomto nastavem se prvni strana vytiskne v levem hornim rohu, 
druha pod ni atd. Prvni strana kazdeho dalsiho sloupce je 
umistena u horniho okraje, vpravo od prvni strany dokumentu. 

• Svisle sestupne 

Pfi tomto nastavem se prvni strana vytiskne v pravem hornim 
rohu, druha pod ni atd. Prvni strana kazdeho dalsiho sloupce je 
umistena u horniho okraje, vlevo od prvni strany dokumentu. 
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Ramecky 

Pokud je pfedvolba zatrzena, vytiskne se kolem kazde stranky 
dokumentu ramecek. Jestlize pfedvolbu nezatrhnete, ramecky se kolem 
stranek nevytisknou. 

Vodoznak 

Vodoznak muze upozornovat ctenafe na povahu dokumentu. Casto se 
napffldad pouzivaji vodoznaky DUVERNE, KONCEPT, 
NEKOPIROVAT atd. 

Parametr Vodoznak pouzijte k vyberu vodoznaku, jenz chcete pouzit. 
Pouze na 1 . strance 

Pokud je pfedvolba zatrzena, vytislate se vodoznak pouze na prvm 
strance dokumentu. Jestlize pfedvolbu nezaskrtnete, vytisloie se 
vodoznak na vsechny strany dokumentu. Pokud je v seznamu Vodoznak 
zvolena hodnota (zadny), neni pfedvolba Pouze na 1. strance 
pnstupna. 

Upravit vodoznak... 

Po klepnuti na tlacftko se zobrazi dialogove okno Vodoznak, v nemz 
lze vytvofit novy nebo upravit existujici vodoznak. 




OK Stoino Napoveda 
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V dialogovem okne Vodoznak se nachazeji nasledujici parametry: 
Vodoznak 

Seznam obsahuje dostupne vodoznaky. Vsechny vodoznaky, ktere 
vytvoffte, se do seznamu doplni. 

V seznamu muze byt az 30 vodoznaku. 
Pridat 

Po ldepnuti na tlacitko se do seznamu Vodoznak doplni novy 
vodoznak s vychozim nazvem Vodoznak. Nyni muzete zvolit vlastm 
nazev vodoznaku a urcit pozadovane hodnoty jeho parametm. 

Odebrat 

Po ldepnuti na tlacitko se smaze vodoznak, ktery je zvyraznen 
v seznamu Vodoznak. 

Uvedomte si, ze vodoznak je odstranen ihned po ldepnuti na tlacitko 
Odebrat a nelze jej jiz zpet obnovit, proto se pfed klepnutim na 
tlacitko pfesvedcte, zda je zvyraznen skutecne pozadovany vodoznak, a 
ujistete se, zda jej chcete opravdu odstranit. 

Nazev vodoznaku 

Zadejte nazev, dlouhy az 72 znaku, ktery chcete pfifadit vodoznaku, 
jenz je prave zvyraznen v seznamu. 

Text 

Zadejte text vodoznaku, slozeny az ze 72 znaku. Pokud se text na 
stranku nevejde, protoze je pfflis dlouhy, jeho konec se odfizne. 

Stmovani 

Parametr umozhuje nastavit relativni sytost vodoznaku na 10 % 
(nejsvetlejsi), 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % (nejtmavsi). 

Styl 

Zatrzenfm jedne nebo obou pfedvoleb muzete pro vodoznak zvolit 
kurzfvu anebo tucne pismo. 
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Pi'smo 

Oblast slouzi k nastaveni pisma pro vodoznak a jeho velikosti. 
Uhel 

Parametr slouzi k nastaveni uhlu natoceni vodoznaku na papiru. Pokud 
zvolite hodnotu Vlastni, muzete ve vstupnim poli zvolit konkretni 
hodnotu ve stupmch. 

Pozice 

Parametr slouzi k nastaveni pozice vodoznaku na papiru. Pokud zvolite 
hodnotu Vlastni, zpfistupni se pole Vodorovne a Svisle, v nichz 
muzete zvolit relativni soufadnice vodoznaku vzhledem ke stfedu 
stranky. 

Po vytvofeni nebo uprave vodoznaku ldepnete na tlacitko OK. 
Vodoznak se ulozi do bitmapoveho souboru a doplnf se do seznamu 
Vodoznak na karte Rozvrzeni stranky. 



Posunuti obrazu 

Parametr slouzi k jemnemu upfesneni polohy tiskove plochy na fyzicke 
strance ve smeru os X a Y. Pozadovane hodnoty muzete zapsat pffmo 
do vstupnich poll nebo je zvolit pomoci tlacitek se sipkami. 

Tuto funkci pouzijte, pokud chcete napffldad posunout tisteny text 
podle pfedtisteneho formulafe. 
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Karta Kvalita 



Na karte Kvalita se nachazeji funkce, ktere ovlivnuji kvalitu grafiky 
v tistenych dokumentech. 



Minolta PagePro 1100 - vlastnosti 



33 



□ becne] Podrobnostij Spravabatev] Sdflenf] Papfr ] Rozvizenf stranky Kvalita | Doplnky | 




A4 210x297 mm 



Usporny tisk 



f " Zapnuto 
f* Vypnuto 



Sytost tisku 



Pfevest vse na rastr 

C Zapnuto 
(* Vypnuto 



600x600 dpi 



~3 



■y j W Pouzft pfsma TrueType tiskarny 



Obnovit vychozi 



] 



Napoveda 



Usporny tisk 

Funkce Usporny tisk prodluzuje zivotnost zasobnfku toneru. Pouzijte ji 
pro snfzeni tiskovych nakladu, jestlize tisknete koncepty nebo 
pfedbezne verze dokumentu. 

• Vypnuto 

Pfi tomto nastavem se pfi tisku pouziva bezne mnozstvi toneru, 
cirnz je zajistena vyssi kvalita tisku textu a perovek. 

• Zapnuto 

Nastavem maximalizuje zivotnost zasobniku toneru, vytistene 
obrazky a texty jsou vsak svetlejsi. 
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Fine-Art 

Pouzitim funkce Fine Art se muze zlepsit vzhled textu a grafiky, nebo< 
vyhlazuje zubate okraje. 

• Vypnuto 

Po nastavem teto hodnoty je funkce Fine Art vypnuta, coz muze 
zlepsit kvalitu pfi tisku obrazku s polotony nebo obrazovkovymi 
vzory. 

• Svetle 

Pfi tomto nastavem se okraje perovek a textu vyhlazuji pouzitim 
nekolika bodu. 

• Stfedni 

Tato hodnota je vychozi a mela by vyhovovat pro vetsinu 
tiskovych tiloh. Jinou hodnotu nastavujte pouze v pfipade, ze 
vytisteny text a grafika jsou pfilis svetle nebo pfilis tmave. 

• Tmave 

Pfi tomto nastavem se okraje perovek a textu vyhlazuji pouzitim 
vetsfho mnozstvi bodu. 

Sytost tisku 

Seznam umoznuje jemne doladeni sytosti tisku. Nezapomente, ze 
s rostouci sytosti tisku se zvysuje i spotfeba toneru. 

Prevest vse na rastr 

Pokud je funkce zapnuta, vsechny objekty (pisma, vektory, grafika, 
rastrova grafika) budou do tiskarny zasilany rozrastrovane. Pfi pouziti 
funkce Pfevest vse na rastr se muze prodlouzit doba potfebna 
k vytisteni dokumentu. 

Dulezite! 



• Pokud je funkce Prevest vse na rastr zapnuta, nebudou funkce Vice 
stran na list Vyplnit papi'r, Meri'tko a Pouzi't pisma TrueType tiskarny 

dostupne. 
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Rozlisem 

Parametr udava pocet bodu na pake (dpi - dots per inch), pouzitych 
pfi tisku. 

• 300 x 300 dpi 

Hodnota je urcena pro tisk v beznem rozlisem. 

• 600 x 600 dpi 

Hodnotu pouzijte pro tisk ve vysokem rozlisem. 

• 1200 x 600 dpi 

Hodnotu pouzijte pro tisk v rozlisem 1200 dpi ve vodorovnem 
smeru. 

Pouzi't pi'sma TrueType tiskarny 

Po zatrzem pfedvolby budou pfsma TrueType v dokumentu nahrazena 
rezidentnimi pismy TrueType tiskarny. Tento pffstup je rychlejsi nez 
zavadenf pisem TrueType z pocitace. Pokud chcete, aby vzhled 
vytistenych dokumentu pfesne odpovidal zobrazenf na monitoru, 
pfedvolbu nezasl<j-tavejte. 
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Karta Doplhky 

Na karte Doplhky je uvedeno pnslusenstvi, kterym lze tiskarnu 
dovybavit. 



Minolta PagePro 1100 - vlastnosti 



□ becne] Podrobnosti | Spravabatev] Sdflenf | Papfr ] Rozvrzenf stranky | Kvalita Doplriky | 
Vstupnf zasobnfky 
W Zasobnfk2 




Pamet 
Celkova pameT 
[4 g [MB] (4-132) 



□ aplikaci 



□K Stomo Napoveda 



Vstupni zasobniky 

Pokud je instalovana sestava pndavne spodm kazety (zasobnik 2), 
zatrhnete pfedvolbu Zasobnik 2. Zasobnik 2 se tak doplni do seznamu 
Zdroj papiru na karte Papir. Zmem se take vzhled obrazku na leve 
strane karty Doplhky, nebo^ bude zobrazovat tiskarnu se zasobmkem 2. 

Pamet' 

Parametr pouzijte k nastaveni celkove kapacity pameti (standardm + 
pfidavna) instalovane v tiskarne. Hodnotu muzete zapsat pn'mo do 
vstupniho pole nebo ji zvolit pomoci tlaatek se sipkami. 
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Odinstalovani ovladace tiskarny 



Windows 95, Windows 98 a Windows NT 4.0 

1. Klepnete na tlacitko Start, ukazte na polozky Programy 
(Programs) a Minolta PagePro 1100. Potom klepnete na polozku 
Odinstalace. 

2. Pokud chcete ovladac skutecne odinstalovat, klepnete na tlacitko 
Ano, v opacnem pnpade ldepnete na tlacitko Ne. 



Potvrzenf odstranem souborti 




3. Spusti se instalace ovladace tiskarny Minolta PagePro 1 100. 



Odstraneni piogramfi z pocftace 



■hreld odstrani piogramove vybaveni 'Minolta 
1 1 00" 2 pocftace. Pockejte, prosi m, dokud 
vsechny komponenty odstianeny... 

Soubory sdilenych piogramu... 
Standard™ soubory programu... 
Polozky ve slozkach... 
Piogramove slozky... 
Piogramove adresafe... 
Piogramove registry... 




Pozndmka: 



• Po odinstalovani ovladace tiskdrny doporucujeme restartovat pocitac. 
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Windows 3.1 

1 . Ve Spravci programu (Program Manager) postupne dvakrat ldiloiete 
na ikonach Minolta PagePro 1100 a Odinstalace 





Minolta PagePro 1 1 00 [ 


ft 


d 3 S) 


Napoveda 


Nastroje Cti mne [i^^^^S 


Minolta 


Minolta 


PagePro 11 00 PagePro 11 00 



2. Pokud chcete ovladac skutecne odinstalovat, ldiloiete v nasledne 
zobrazenem okne na tlacitku Ano, v opacnem pfipade ldiloiete na 
tlacitku Ne. 

3. Spusti se instalace ovladace tiskarny Minolta PagePro 1 100. 
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Obsluzne programy pro DOS 
Instalace obsluznych programu pro DOS 

1. Pfipojte tiskarnu k poataci pfes paralelni rozhrani. 

2. Zapnete pocitac a spusfte DOS. 

3. Zapnete tiskarnu a uved'te ji do stavu Pfipravena. 

4. Do jednotky CD-ROM vlozte kompaktm disk s programovym 
vybavenim tiskarny Minolta PagePro 1 100. 

V uvedenem postupu pfedpoldadame, ze jednotka CD-ROM je 
oznacena D:. 

5. V pfikazovem fadku DOS zvolte jednotku CD-ROM. 
Zapiste: D. | 

6. Zvolte slozku, v niz se nachazi obsluzne programy tiskarny pro 
DOS. 

Zapiste: CD TISI<ARNY\PP1 1 00\DOS\DRIVER 

7. Spusfte instalacni program. 
Zapiste: SETUP 

8. Postupujte podle pokynu na obrazovce az do ukonceni instalace. 



Obsluzne programy Minolta PagePro pro DOS 



Chcete pokracouat u nastauouan i ? 




4-38 



4. Ovladac tiskdrny 



9. Po ukonceni instalace se zobrazf nasledujfci dialogove okno. 
Stislaiutim klavesy [Enter] okno zavfete. 



□bsluzne prograny Minolta PagePro pro DOS 



Nastaueni hotouo 




10. Vysunte instalacni kompaktni disk z jednotky CD-ROM. Instalace 
obsluznych programu tiskarny Minolta PagePro 1 100 pro DOS je 
ukoncena. 

Pozndmka: 



• Pfi instalaci programoveho vybaveni tiskdrny pro DOS se na konec souboru 
AUTOEXEC.BAT doplni pfikaz pro spusteni programu Reporter. Program 
Reporter se tak spusti automaticky po kazdem zapnuti pocitace nebo po vykondm 
ddvkoveho souboru AUTOEXEC.BAT. Protoze Reporter vyuzivd system 
souboru pro DOS, musibyt v souboru AUTOEXEC.BAT uveden az za 
pfikazy pro vytvofeni softivarove vyrovndvaci pameti, pro kompresi disku a pro 
zavedeni programoveho vybaveni pro lokdlni pocitacovou sit'. 
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Zavedem a ukoncem programu Reporter 

Pokud je do souboru AUTOEXEC.BAT doplnen pnkaz PvEPORT, bude 
program Reporter zaveden rezidentne do pameti pfi kazdem spusteru 
pocftace. V nasledujfcim textu jsou uvedeny pokyny pro manualm 
zavedem (odstranem) programu Reporter do (z) pameti. 

Zavedem programu Reporter z pri'kazoveho radku 

1. Zvolte slozku, do ktere jste instalovali programove vybaveni tiskarny 
pro DOS. 

Zapiste napnldad: CD C:\MLTDOS 

Pokud jste pfi instalaci zvolili jinou slozku, musite ji v zapisu 
nahradit slozkou MLTDOS, uvedenou v ukazce. 

2. Zavedte program Reporter do pameti. 
Zapiste: REP 

Odstranem' programu Reporter z pameti 

Do pfikazoveho fadku DOS zapiste: REP \d. 

Pozndmka: 

• Program Reporter odstrante z operacm' pameti pocitace, pokud ji potfebujete 
uvolnit pro dalsi aplikace, pfipadne dochdzi-li ke konfliktu rezidentmho 
programu Reporter s jinou aplikaci. 
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Spustem a ukoncem programu Ovladacf panel 

Spustem' programu Ovladacf panel 

1. Zvolte slozku, do ktere jste instalovali programove vybaveni tiskarny 
pro DOS. 

Zapiste napnldad: CD C:\MLTDOS 

Pokud jste pfi instalaci zvolili jinou slozku, musite ji v zapisu 
nahradit slozkou MLTDOS, uvedenou v ukazce. 

2. Spustte program Ovladacf panel. 
Zapiste: SPCPDOS 

Jakmile program Ovladacf panel nacte konfigtiracni soubor tiskarny, 
zobrazi se dialogove olaio Ovladaci panel tiskarny pro DOS. 




Ukoncem programu Ovladaci panel 

V nab idee Soubor zvolte polozku Konec nebo stisknete soucasne 
klavesy [Alt] + [x]. 
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Pouziti programu Ovladaci panel 

Program Ovladaci panel umoznuje ovladat tiskarnu z pocitace. 
V nasledujicfm textu naleznete pokyny pro pouziti programu, zmenu 
nastaveni tiskarny a ulozem aktualniho nastaveni tiskarny do 
konfiguracniho souboru. 

Pozndmka: 



• Dalsi' informace naleznete v ndpovede programu Ovladaci panel, kterou vyvoldte 
z nabidky Napoveda 
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Ovladam programu 

Pfi ovladam programu se jednotlive zakladm postupy provadeji 
nasledujicimi ldavesami: 

• K pfesunutf kurzoru na tlacftka v leve casti okna Ovladaci panel 
pro DOS pouzijte ldavesu [Esc] . Konkretni tlacitko potom zvolte 
ldavesami t a X. 

• K pfesunutf kurzoru mezi hlavnim menu a aktualnim dialogovym 
listem pouzijte ldavesu [Esc]. 

• K vyberu zaveseneho menu po pfesunutf kurzoru ldavesou [Esc] 
do hlavnfho menu pouzijte ldavesy <— a — >. Potom stisloiete 
ldavesu 1, zavesene menu se rozbalf. 

• K vyberu polozky zaveseneho menu pouzijte ldavesy T a 
Zvolena polozka se zvyraznf. Po zvolenf pozadovane polozky 
stisloiete ldavesu [Enter]. 

• Jestlize chcete nastavit nektery z parametru na aktualnim 
dialogovem listu, stisloiete nejprve ldavesu [Esc] (pokud je prave 
zvoleno hlavni menu) a pomoci ldavesy [Tab] vyberte pozadovany 
parametr. Potom ldavesami t a I nastavte jeho hodnotu. 

Konfiguracm soubory 

Aktualni nastaveni parametru tisMrny muzete ulozit do konfiguracniho 
souboru, z nejz je muzete pozdeji opet nacist. 

Dulezite! 



• Jakdkoliv zmena v nastaveni tiskdrny, provedend v programu Ovladaci 
panel, se projevi az po zasldni aktudlnich hodnot parametru do 
tiskdrny. 
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Ulozem konfiguracmho souboru 

1. Pokud jste nastavili vsechny pozadovane parametry tiskarny, zvolte 
v nabfdce Soubor polozku Ulozit profil. 




Pozndmka: 



Po zvoleni polozky Ulozit jako... v nabidce Soubor miizete konfiguracm 
soubor ulozit pod novym jmenem. 



2. Zvolte disk, cestu a nazev konfiguracmho souboru. 

Uvedene udaje muzete vyhledat v seznamech, ktere se nachazejf 
v okne Ulozit profil, nebo pnmo zapsat do pnkazoveho fadku Nazev 
souboru. 



3. Klepnutfm na tlacftko OK ulozte konfiguracni soubor. 
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Nactem konfiguracmho souboru 

Dulezite! 



• Nactenim konfiguracmho souboru se pfepisi aktudlni hodnoty 
parametru tiskdrny, zvolene v programu Ovlddati panel, proto se 
nejprve pfesvedcte, ze dosavadni nastaveni jiz nepotfebujete , nebo si je 
ulozte do konfiguracmho souboru podle pokynu v pfedchdzejici cdsti. 



1. V nabfdce Soubor zvolte polozku Otevrit profil. 




2. Zvolte disk, cestu a nazev konfiguracmho souboru. 

Uvedene udaje muzete vyhledat v seznamech, ktere se nachazeji 
v olaie Otevrit profil, nebo pfimo zapsat do pfikazoveho fadku 
Nazev souboru. 

3. Klepnutim na tlacitko OK nactete konfiguracm soubor. 

Nastaveni parametru v okne Ovladaci panel tiskarny pro DOS se 

upravi podle zvoleneho konfiguracmho souboru. 
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Tisk zkusebm nebo ukazkove stranky 

V nabidce Moznosti zvolte tisk pnslusne stranky. 

Vyber portu 

1. V nabidce Moznosti zvolte polozku Pripojit port. 



Pripoj eni portu 




2. V seznamu vyberte pozadovany port a potom ldepnete na 
tlaci'tko OK. 
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Dialogove listy okna Ovladaci panel tiskarny pro DOS 

V teto casti jsou popsany jednotlive parametry, ktere muzete nastavit 
na dialogovych listech oloia Ovladaci panel tiskarny pro DOS. 

Spolecna tlacitka 

OK 

Po stislaiuti tlacitka se do tiskarny zaslou aktualni hodnoty parametrii. 
Zrusit 

Po stisknuti tlacitka se zrusi vsechny prave provedene zmeny 
konfigurace tiskarny. 

Vychozi nastaveni 

Po stisknuti tlacitka se vsechny parametry nastavi na vychozi hodnoty. 
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Dialogovy list Nastaveni 




Format papiru 

Polozka udava format papiru nebo obalek, na ktere bude tiskarna 
tisknout. 

Zdroj papiru 

Polozka udava zdroj papiru. Muzete nastavit automaticky vyber zdroje 
papiru nebo urcit, zda bude papir podavan z viceiiceloveho zasobniku 
(zasobmk 1) ci pndavne kazety (zasobmk 2), pnpadne ze vstupu pro 
manualm podavani. 

Tisk 

Pfi nastaveni hodnoty Zrychleny se zkracuje doba, potfebna k vytisteni 
prvni stranky dokumentu, protoze tiskarna udrzuje vysokou teplotu 
fixacniho zafizeni i v pfipade, ze je ve stavu Pfipravena. Jestlize je 
zvolena hodnota Normalni, bude prvni stranka vytistena po uplynuti 
bezne doby. 
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Radky na str. 

Polozka udava pocet fadku na kazde strance. 
Kopie 

Polozka urcuje, v kolika vytiscich bude dokument vytisten. Muzete 
zvolit hodnotu od 1 do 999, vychozi nastaveni je 1 . 

Orientace 

Klepnutim na pfepinaci muzete zvolit orientaci papiru. Standardne je 
nastaven tisk Na vysku. 

Prodleva 

Pfi manualmm podavani papiru tiskarna behem tisku ceka 10 minut na 
zalozem dalsiho listu papiru. Pokud nem dalsi papfr do teto doby 
zaveden, postupuje tiskarna podle nastavem parametru Prodleva pro 
papfr. 

• Pokracovat 

Tiskarna automaticky poda papir z jineho zdroje. 

• Zrusit 

Tiskova uloha se ukonci. 

• Cekat 

Tiskarna bude dale cekat na zalozeni papiru do vstupu pro 
manualni podavani nebo na zruseni tiskove ulohy. 

Nastaveni zasobniku 1 

Pfepinac rozhoduje, zda bude mozne do viceiiceloveho vstupniho 
zasobniku (zasobniku 1 ) zakladat ruzne formaty papiru nebo pouze 
jeden zvoleny. Pfi nastaveni Viceucelovy nedojde ke stavu Chybny 
formdt papiru, bez ohledu na format papiru, jenz je v zasobniku zalozen. 
Pokud je zvolena hodnota Vestavena kazeta, muzete do zasobniku 
zkladat pouze tiskova media formatu zvoleneho v seznamu Format 
papiru. 
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Dialogovy list Pismo 



Oulaclaci panel tiskarny pro DOS 
So ub or Hoznosti Napoueda 




Rez 

Polozka je urcena k volbe pisma a jeho fezu. 
Roztec 

Polozka slouzi k nastaveni velikosti pisma nebo roztece mezi znaky. 
Pro proporcionalni pisma muzete v poli napravo od nazvu polozky 
zvolit prakticky libovolnou velikost, udavanou v bodech. U pisem 
s pevnou velikosti muzete zvolit v seznamu pod nazvem polozky jednu 
z nabizenych rozteci mezi znaky, udavanou ve znacich na palec. 

Pozndmka: 

• Pro pismo Courier je maximdlm roztec 99,99. 

Znakova sada 

Polozka je urcena k nastaveni znakove sady. 
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Dialogovy list Kvalita 



Napovecla 



Hastaven i 



Pocitadla 



Konf igurace 



— UspDrny t isk 
OZap. 

Wau. 



— Rozliseni 
0300 dpi 




Usporny tisk 

Funkce snizuje spotfebu toneru. Nabizi nastaveni Zap. a Vyp. Pokud 
zvolite usporny rezim (Zap.), bude pro tisk pouzito mene toneru, 
a jeho zasoba tak vydrzi dele. Pfi nastaveni Vypnuto je usporny rezim 
vypnuty a k tisku se pouziva normalni mnozstvi toneru. 

Rozliseni 

Polozka slouzi k vyberu rozliseni 300 dpi nebo 600 dpi. 
FineART 

Funkce Fine ART zvysuje kvalitu vystupu vyhlazenim olcaju znaku 
a car v obrazcich. Standardne je nastavena hodnota Vypnuto, vhodna 
pro vetsinu aplikaci. Dalsi moznosti nastaveni jsou Svetle, Stredni 
a Tmave. Funkce ovlada velikost bodu na ol<rajich znaku, car a grafiky, 
a proto umoznuje jejich zesvetleni nebo ztmaveni. Pro nektere obrazky 
v odstinech sede nebo vyplnove vzory je vhodne funkci vypnout. 

Sytost tisku 

Seznam umoznuje jemne doladeni sytosti tisku. Nezapomente, ze 
s rostouci sytosti tisku se zvysuje i spotfeba toneru. 
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Dialogovy list Pocitadla 



□u ladac i pane 1 t iskarny pro DOS 
S o ub or hoznost i Napoueda 



> Pocitadla 




Celkem stranek 

Parametr udava celkovy pocet stranek, dosud vytistenych tiskarnou. 
Tuto hodnotu nelze vynulovat. 

Fot. valec 

Parametr udava pocet stranek, vytistenych od instalace prave 
pouzfvaneho fotocitliveho valce. Tuto hodnotu muzete vynulovat 
tlacitkem Vynulovat. 

Toner 

Parametr udava pocet stranek, vytistenych od instalace prave 
pouzfvaneho zasobniku toneru. Tuto hodnotu muzete vynulovat 
tlacitkem Vynulovat. 

Zasobnik 1 

Parametr informuje o poctu stranek, vytistenych na papir podany 
z viceuceloveho vstupniho zasobniku (zasobniku 1). Tuto hodnotu 
muzete vynulovat tlacitkem Vynulovat. 
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Manualne 

Parametr informuje o poctu stranek, vytistenych na papir podany 
ze vstupu pro manualm podavani. Tuto hodnotu muzete vynulovat 
tlacitkem Vynulovat. 

Zasobnik 2 

Parametr informuje o poctu stranek, vytistenych na papir podany 
z pfidavne kazety (zasobniku 2). Tuto hodnotu muzete vynulovat 
tlacitkem Vynulovat. 
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Dialogovy list Konfigurace 





Nazev tiskarny 

V poli je uveden nazev, jenz byl pfifazen tisMrne. 
Celkova pamet 

V poli je uvedena celkova kapacita pameti instalovane v tiskarne. 
Doplnkove prislusenstvi 

V poli je uveden pfehled instalovanych doplnku tiskarny. 
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Dialogovy list Ostatni 



Ovladaci panel tiskarny pro DOS 
ibor Moznosti Napoveda 



. Ostatni 




Usporny rezim 

Pfepinac slouzi k povoleni (Zap.), resp. potlaceni (Vyp.), usporneho 
rezimu. Tiskarna se pfepne do usporneho rezimu, pokud behem casove 
prodlevy, stanovene parametrem Prodleva usp. rez., nebude vykonavat 
zadnou cinnost. 

Prodleva usp. rez. 

Polozka slouzi k nastaveni casove prodlevy (v minutach), po jejimz 
uplynuti se tiskarna, pokud nevykonavala zadnou cinnost, pfepne do 
usporneho rezimu. 

Kontrola formatu 

Pokud je v zasobniku zalozen papir jinych rozmeru, nez ktere jsou 
stanoveny v ovladaci, dojde k chybe formatu papiru. Pfepinac slouzi 
k zapnuti (Zap.), resp. vypnuti (Vyp.), teto kontrolni funkce. 
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Aut. pokracovani 

Polozka urcuje, zda po pfeplnem pameti nebo po potizich se 
zpracovanim pfilis slozite ulohy tiskarna automaticky obnovi tisk 
(Zap.) nebo nikoli (Vyp.). 

Ochrana stranky 

Funkce rezervuje pfidavnou pamei a zajis^uje spustem tisku az po 
uplnem zpracovani tistene stranky. Pokud je nastavena hodnota 
Automaticky, tiskarna analyzuje kazdou stranku a aktivuje ochranu 
stranky pouze v nutnych pfipadech. Pokud je zvolena hodnota Zap., 
tiskarna vzdy vyhradi dostatek pameti pro uplne zpracovani cele 
stranky. 

Prodleva v/v 

Ciselna hodnota ve vstupnim poli udava pocet sekund, po ktere bude 
tisMrna cel'tat na data. Jestlize behem stanovene doby data neobdrzi, 
ukonci tiskovou ulohu. 
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Pouziti programu Reporter 

V teto casti naleznete pokyny ke spustem programu Reporter a informace, 
jak zmenit jeho nastavem. 

Otevreni okna Reporter tiskarny 

Pokud je program Reporter zaveden do operacm pameti pocitace, 
zobrazf se po stisknuti zvolene kombinace klaves okno Reporter. 
Vychozi aktivacni kombinace klaves je: 

[Ctrl] + [Alt] + [R]. 

Po zobrazem okna muzete aktivacni kombinaci klaves zmenit. 

Pokud chcete zvolit nekterou z polozek v oloie, nejprve ji zvyraznete 
a potom stisknete tlacitko [Enter]. Zobrazi se dialogove olmo, ktere 
Vam umozni provest pozadovanou zmenu. Oloio muzete kdykoli 
opustit stislaiutim ldavesy [Esc] . 

V nasledujicim textu jsou strucne vysvetleny parametry, ktere se 
nachazejf v oloie Reporter. Podrobnejsi informace naleznete 

v napovede. 

Dialogove okno Reporter tiskarny 



Reporter tiskarny 



-Mastau 

Stau tiskarny 

Fr iprauena 

Besen i 

Mejedna se □ zauadu. 
Tiskarna je priprauena. 



( )Zaurit ■ ( )Mapoueda| 
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Nabi'dka Nastav 



Aktiv. klavesy 

Po zvoleni polozky se zobrazi dialogove okno, v nemz se nastavuje 
aktivacni kombinace klaves pro otevfeni okna Reporter tiskarny. 

Novou kombinaci zvolite tak, ze ji stisknete v dobe, kdy je okno 
Nastavit aktivacni kombinaci otevfene. 



Akt iu . k lanes u 



Aktiuacni kombinace je 

Ctrl-Alt-B 
Stisknete noue klauesy. 



(0)0K 



Zmenit hlaseni 

Po zvoleni polozky se zobrazi dialogove olaio, v kterem muzete 
nastavit, zda a v jakych pfipadech se zobrazi chybove hlaseni. 



rit. a chyboua 



Zmenit hlaseni 



j Kr i t icka 

□■ 

j x j Usechna 
j x j pouo 



lit 



Konec 

Polozka ukoncuje program Reporter a odstranuje jej z operacni pameti 
pocitace. 
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Tlacitka 

Zavh't 

Tlacitko zavira okno Reporter tiskarny, program vsak zustane 

v operacni pameti pocitace. Z operacni pameti jej odstramte pfikazem 

REP Id, zapsanym do pnlcazoveho fadku DOS. 

Napoveda 

Tlacitko aktivuje napovedu k programu Reporter. 
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Kapitola 



Reporter a Ovlddaci panel 



J. Reporter a Ovlddaci panel 



Reporter 

Obsluzny program Reporter zobrazuje informace o aktualmm stavu 
lokalni tiskarny. 

Spustem programu Reporter 

Dulezite! 

• Pfed spustenim programu Reporter zkontrolujte, zda je tiskdrna 
pripojend k pocitaci a je spustend. 

Pozndmka: 

• Pokud pfi instalaci programovelio vybaveni tiskarny Minolta PagePro 1 100 
potvrdite automaticke spustem programu Reporter, spusti se automaticky pfi 
kazde'm zapnuti pocitace. 



Spustem' programu Reporter ve Windows 95, Windows 98 nebo 
Windows NT 4.0 

1. Klepnete na tlacftko Start, ukazte na polozky Programy 
(Programs) a Minolta PagePro 1100. 

2. Klepnete na polozku Nastroje Minolta PagePro 1100. 



[■Reporter Minolta PagePro 1... |~ \~ 


Zobrazera Nastaveni Napoveda 


Slav tiskarny: 




Pripravena 


[ Zavrfi ] 
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Spustem programu Reporter ve Windows 3.1 

Ve Spravci programu (Program Manager) poklepejte postupne na ikony 
Minolta PagePro 1100 a Nastroje Minolta PagePro 1100. 



Minolta PagePro 1100 | ; 


% 

Napoveda 
Minolta 
PagePro 1 1 00 


Nastroje 
Minolta 

' age . nn: 


Cti mne Odinstalace 



Reporter Minolta PagePro 1100 j 


2Pl 


Zobrazeni Nastavem Napoveda 


Stav tiskarny: 






Pripiavena 




Zavrit 









Skrytf okna Reporter 

Pokud chcete skryt okno Reporter, ldepnete na tlacftko Zavrit. Okno 
Reporter se zmensi do ikony na hlavnfm panelu Windows. 

Ukoncem programu Reporter 

Pokud chcete ukoncit program Reporter, ldepnete v nabidce Zobrazeni 
na polozku Konec. 
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Pouziti programu Reporter 



I Reporter Minolta PagePro 1... HOD 



Zobrazern Nastavenf Napoveda 
Slav tiskarny: 




Nabidka Zobrazern 
Zvetsit 

Po ldepnuti na tuto polozku se okno Reporter zvetsi do pine velikosti. 
Zmensit 

Po ldepnuti na tuto polozku se okno Reporter zmensf do redukovane 
podoby. 



{Reporter Minolta PagePio 1100 



Zobrazeni Naslaveni Napoveda 



M3 



Slav tiskarny: 



jPfipravena 
Resenf: 



2adne potize. 
Tiskarna je pfiptavena. 




Nastavenf liskarny... | Zavfft 



Konec 

Klepnutfm na tuto polozku se ukonci program Reporter. 
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Nabidka Nastaveni 



Nastaveni tiskarny 

Po klepnuti na tuto polozku se zobrazi dialogove okno Ovladaci panel 
Minolta PagePro 1100, v kterem lze zmenit nastaveni tiskarny. 



Ovladaci panel Minolta PagePro 1100 



Papfr | Nastaveni | Kontrola | Pocty | Konfigurace | 
Po vyprsenf prodlevy — 

P Pokracovat <~ Zrulit 



E 



r Cekat 



Nastaveni zasobniku 1 
<" Viceucelovy zasobnik 

Format papiru pro zasobnik 1 : 



<• Vestavenakazeta 



~3 



Vych02i 



Napoveda 



Podrobnejsf informace naleznete v casti „Ovladaci panel" v teto 
kapitole. 

Tlaci'tko Zavn't 

Po klepnuti na toto tlacitko se okno Reporter zmensi do ikony na 
hlavnim panelu Windows. 
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Ovladaci panel 

Obsluzny program Ovladaci panel zobrazuje aktualni nastaveni lokalni 
tiskarny. Muzete jej take vyuzit k jeho zmene a k vynulovani pocitadel. 

Spustem programu Ovladaci' panel 

1. Spusrte program Reporter podle pokynu v casti „Spusteni programu 
Reporter" na zacatku teto kapitoly. 

2. V nabidce Nastaveni klepnete na polozku Nastaveni tiskarny, 

zobrazi se nasledujici dialogove okno. 



Ovladaci panel Minolta PagePro 1 1 00 



Papir I Nastaveni | Kontrola| Pocty | Konfigurace | 
Po vyprseni prodlevy — 

P Pokracovat Zrusit 



r Cekat 



Nastaveni zasobniku 1 — 
C Viceucelovy zasobnik 

Format papiru pro zasobnik 1 : 



<♦ Vestavenakazeta 



3 



OK 



Storno 



Pouzit 



Napoveda 
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Pouziti programu Ovladaci panel 

Dialogove okno programu Ovladaci panel se sklada z peti karet. 
Polozky dostupne na jednotlivych kartach jsou vysvetleny 
v nasledujfcfm textu. Podrobnejsi informace o parametrech na 
jednotlivych kartach ziskate v napovede. 

Karta Papir 



Ovladaci panel Minolta PagePro 1 1 00 



Papir |Nastaveni| Kontrola| Po^y | Konfigurace | 
Po vyprseni prodlevy 

<* Pokracovat c Zrusit 



r Cekat 



Nastavenf zasobniku 1 
r Viceucelovy zasobnfk 

Format papfru pro zasobnik 1 : 



<* Vestavena kazeta 



AA 



OK 



Storno 



Pouzit 



Vychozi 



Napoveda 



Po vyprseni prodlevy 

Pfi manualmm podavani papfru tiskarna behem tisku ceka 10 minut na 
zalozeni dalsfho listu papfru. Pokud neni dalsi papir do teto doby 
zaveden nebo dojde k zavedeni papiru chybneho formatu, tiskarna 
postupuje podle nastaveni parametru Po vyprseni prodlevy. 

• Pokracovat 

Tiskarna bude pokracovat v tisku, papir poda z vfceuceloveho 
vstupnfho zasobniku. 

• Zrusit 

Aktualni tiskova uloha se ukonci. 

• Cekat 

Tiskarna bude dale cekat na zalozeni papiru do vstupu pro 
manualni podavani nebo na zruseni tiskove ulohy. 
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Nastaveni zasobmku 1 

* Viceucelovy vstupm zasobnik 

Po zvoleni teto volby bude zasobnik 1 nastaven jako viceucelovy, 
a bude do nej mozne vkladat ruzne formaty papiru. 

• Vestavena kazeta 

Po zvoleni teto volby bude mozne do zasobmku 1 zakladat pouze 
papfry formatu zvoleneho v seznamu Format papiru pro 
zasobnik 1 . 

Format papiru pro zasobnik 1 

Pro zasobnik 1 muzete zvolit libovolny z nasledujicich formatu papiru: 



Papir 



Letter 


216 x 279 mm (8 1/2x11 ") 


Legal 


216 x 356 mm (8 1/2 x 14") 


Executive 


184 x 267 mm (7 1/4x10 1/2 ") 


A4 


210 x 297 mm 


A5 


148 x 210 mm 


JIS B5 


182 x 257 mm 


Vlastni format 


76 az 216 x 27 az 356 mm 


Obdlky 


Monarch 


98,4 x 190,5 mm (3 7/8 x 7 1/2 ") 


Com-10 


104,8 x 241,3 mm (4 1/8 x 9 1/2 ") 


DL 


110 x 220 mm 


C5 


162 x 229 mm 


B5 


176 x 250 mm 



Pozndrnka: 



• Format nastaveny v aplikaci, z rdz tisknete, muze mit vyssi prioritu nez format, 
jenz je zvolen parametrem Format papiru pro zasobnik 1. 
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Karta Nastavem 



Ovladaci panel Minolta PagePro 1 1 00 



Papir Nastavem | KontroJa | Pocty | Konfigurace | 



Usporny rezim 
(* Zapnuto 
C Vypnuto 



Interval: 
[1-60] 



[rnin] 



30 



Automaticke pokracovani 
«■ Zapnuto 
C Vypnuto 

Rychlost tisku 
t~ Zrychleny 
l* Normalni 



Prodlevavstupu/vystupu 
|~20 z\[s] 



Odhaleni chybneho forrnatu 
P Zapnuto 
C Vypnuto 

Ochranastranky 
f"" Automaticky 
C Zapnuto 



OK 



Sturnu 



Pouzit 



Napoveda 



Usporny rezim 

Funkce umoznuje pfepnout tiskarnu po stanovene dobe necinnosti do 
energeticky usporneho rezimu. 

Pokud chcete funkci aktivovat, ldepnete na pfepinac Zapnuto a v poli 
Interval zvolte dobu, po ktere se tiskarna pfepne do usporneho rezimu. 
Hodnotu muzete do pole Interval zapsat pnmo nebo zvolit tlacftky se 
sipkami. 

Jestlize chcete funkci potlacit, zvolte pfepinac Vypnuto. 
Automaticke pokracovani 

Funkce Automaticke pokracovani zajisti obnoveni tisku po uplynuti 
stanovene doby po vzniku nektere z nasledujicich chyb: chybny format 
papiru, pfilis slozita uloha, pfeplneni pameti. 

Jestlize chcete funkci zapnout, ldepnete na tlacitko Zapnuto. Ve 
vstupnim poli Prodleva zvolte v sekundach cas, po ktery bude tiskarna 
cekat, nez obnovi tisk. 

Pokud chcete funkci vypnout, ldepnete na tlacitko Vypnuto. Jestlize je 
funkce vypnuta, obnovi se tisk pfi pfeplneni pameti nebo zaslani pfilis 
slozite ulohy az po resetu tiskarny. 
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Rychlost tisku 

Pfi nastaveni hodnoty Zrychleny se zkracuje doba potfebna k vytisteni 
prvni stranky dokumentu, protoze tiskarna udrzuje vysokou teplotu 
fixacniho zafizeni i v pfipade, ze je ve stavu Pfipravena. Jestlize je 
zvolena hodnota Normalm, bude prvni stranka vytistena po uplynuti 
bezne doby. 

Prodleva vstupu/vystupu 

Ciselna hodnota ve vstupnim poli udava pocet sekund, po ktere bude 
tiskarna cel'tat na data. Jestlize behem stanovene doby data neobdrzi, 
automaticky ukonci tiskovou ulohu. 

Odhaleni chybneho formatu 

K chybe formatu dojde, pokud je v tiskarne zalozen papir jineho 
formatu, nez jaky je nastaven v ovladaci tiskarny. Pokud je zvolena 
hodnota Zapnuto tiskarna odhali chybny format. Jestlize je nastavena 
hodnota Vypnuto, tiskarna chybny format nezjisti. 

Ochrana stranky 

Funkce rezervuje pfidavnou pamef a zajisfuje spusteni tisku az po 
uplnem zpracovani tistene stranky. Pokud je nastavena hodnota 
Automaticky, tiskarna analyzuje kazdou stranku a aktivuje ochranu 
stranky pouze v nutnych pfipadech. Pokud je zvolena hodnota 
Zapnuto, tiskarna vzdy vyhradi dostatek pameti pro uplne zpracovani 
cele stranky. 
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Karta Kontrola 



Ovladaci panel Minolta PagePro 1 1 00 



Papir | Nastaveni Kontrola | Pocty | Konfigurace | 
Kontrolnitisk 



Ukazkova slranka 



Konfiguracni' stranka 



Prehled rezidentnich pfsem PCL 



Prehled LED indikatorfl 



Vychozi 



Napoveda 



Ukazkova stranka 

Po klepnuti na tlacitko tiskarna vytiskne ukazkovou stranku, ktera 
informuje o vlastnostech a funkcich tiskarny. 

Konfiguracni stranka 

Po klepnuti na tlacitko se vytiskne stranka s aktualni nastavemm 
tiskarny. 

Prehled rezidentnich pfsem PCL 

Po klepnuti na tlacitko se vytiskne stranka s pfehledem rezidentnich 
pisem, ktere jsou instalovany na pevnem disku pocitace. 

Prehled LED indikatoru 

Po ldepnuti na tlacitko se vytiskne stranka s vysvetlenim vyznamu 
jednotlivych kombinaci svitu LED indikatoru na ovladacim panelu 
tiskarny. 
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Karta Pocty 



Ovladaci panel Minolta PagePn 



Papir j Nastaveni | Kontrola Pocty | Konfigurace | 
Pocitadia 



Celkem stranek: 
Zasobnik 1 : 
Zasobnik 2: 
Manualni podavani: 
Fotocitlivy valec: 
Toner: 



181 



95 



Vynulovat 
Vynulovat 
Vynulovat 
Vynulovat 
Vynulovat 



OK 



Storno 



Pouzit 



Vychozi 



Napoveda 



Celkem stranek 

Udaj informuje o poctu stranek, ktere byly tiskarnou dosud vytisteny. 
Tento udaj nelze vynulovat. 

Zasobnik 1 

Pocitadlo udava pocet listu, ktere byly do tiskarny podany ze 
zasobnfku 1. Muzete je vynulovat klepnutfm na tlacitko Vynulovat. 

Zasobnik 2 

Pocitadlo udava pocet listu, ktere byly do tiskarny podany ze 
zasobnfku 2. Muzete je vynulovat klepnutfm na tlacitko Vynulovat. 

Manualni podavani 

Pocitadlo udava pocet listu, ktere byly do tiskarny podany vstupem pro 
manualni podavani. Muzete je vynulovat klepnutim na tlacitko 
Vynulovat. 
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Fotocitlivy valec 

Udaj informuje o poctu stranek, vytistenych po instalaci prave 
pouzivaneho fotocitliveho valce. Po vymene fotocitliveho valce 
pocitadlo vynulujte ldepnutim na tlaatko Vynulovat. 

Toner 

Udaj informuje o poctu stranek, vytistenych po instalaci prave 
pouzivaneho zasobniku toneru. Po vymene zasobniku toneru pocitadlo 
vynulujte ldepnutim na tlaatko Vynulovat. 
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Karta Konfigurace 



Ovladaci panel Minolta PagePro 1100 



Papir | Nastavenll Kontrola| Potty Konfigurace | 



Konfigurace tiskarny 

Nazev tiskarny: "Minolta PagePro 1100" 

Celkovapamef: 1MB 
Doplnkove prislusenstvi: 



r 

V Modul Ethernet 



Vychoz 



Napoveda 



Nazev tiskarny 

Parametr udava nazev tiskarny, pfipojene k pocitaci. 
Celkova pamet' 

Polozka udava aktualni kapacitu pameti, instalovane v tiskarne. 
Doplnkove prislusenstvi 

Pole obsahuje pfehled doplnku, kterymi je tiskarna vybavena. 
Tlacitko Vychozi 

Po klepnuti na tlacitko se parametry v okne Ovladaci' panel nastavi na 
vychozi hodnoty. 
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Kapitola 



Pece o tiskdrnu 



6. Pece o tiskdrnu 



Vymena zasobmku toneru 

Zivotnost zasobniku toneru je pfiblizne 6 000 stran formatu A4 nebo 
Letter. Kapacita zasobniku toneru, ktery je dodavan k tiskarne, je 
pfiblizne 3 000 stran. Uvedene udaje plati pro maximalne 5% kryti 
stranky. Skutecny pocet stran, ktere lze s jednim zasobnikem toneru 
vytisloiout, vsak zavisi na aktualnim loyti tistenych stranek. 

Zacnou-li byt vystupy pfilis svetle, vyjmete zasobnik toneru z tiskarny, 
nekolilo'at s nim zatfeste dopfedu a dozadu a potom jej vrarte do 
tiskarny. Pokud bude tisk nadale svetly, bude zfejme nutne vymenit 
zasobnik toneru za novy. 

1. Vypnete tiskarnu a odpojte ji od elektricke site. 

2. Sldopte standardni vystupni zasobnik. 
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6. Pece o tiskdrnu 



3. Stisknete uvolnovacf tlaatko hormho laytu tiskarny a kryt opatrne 
odldopte. 




Vystraha: 



• Fixacnt zafizeni uvnitf tiskarny je behem provozu velmi horke, proto se 
jej nedotykejte, abyste se nespdlili. 




Fixacni zan'zenf 
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4. Vyjmete stary zasobmk toneru z tiskarny. 




Pozndmky: 

• Zdsobnik toneru neni vyroben z nebezpecnych materidlu, presto jej odstrante 
v souladu s platnymi ekologickymi pfedpisy. 

• Zivotnost zdsobniku toneru zdvisi na zvolenem rezimu tisku a povaze tistenych 
dokumentu. 



5. Vyjmete novy zasobmk toneru z krabice, uchopte jej pevne po 

stranach a zatfeste s mm vlevo a vpravo a potom dopfedu a dozadu, 
jak je znazorneno na obrazcich. 
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6. Uchopte novy zasobmk toneru za drzadlo a vlozte jej do tiskarny 
tak, aby vsechny ctyfi vystupky na zasobnfku (dva na kazde strane) 
zapadly do zafezu v tiskarne. 




Pozndmka: 



• Na zdsobmku toneru a uvnitf tiskarny jsou dve barevne ndlepky s asliti 2. Pfi 
instalaci zdsobmku toneru musi byt znacky na zdsobmku a v tiskarne proti sobe. 



6. Pece o tiskdmu 



7. Zasobmk fadne usad'te na misto. 




8. Pfiklopte loyt tiskarny a jemne jej pfitlacte, aby zaskocil na misto. 
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Vynulovam pocitadla zasobniku toneru 

Chcete-li po vymene zasobniku toneru vynulovat jeho pocitadlo, 
postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Stisknete a pfidrzte tlacitko ovladaciho panelu a zapnete tiskarnu. 

2. Drzte dale stislaiute tlacitko ovladaciho panelu, indikator Pripravena 
zacne blikat. Kdyz indiMtor bliM pfiblizne pet sekund, tlacitko 
uvolnete. Vsechny indikatory by mely zacit blikat. 

3. Pokud vsechny tfi indikatory blikaji, stislaiete znovu tlacitko 
ovladaciho panelu alespoh na pet sekund. Indikator Pripravena bude 
nadale blikat, ostatni dva indikatory zhasnou. 

4. Uvolnete tlacitko ovladaciho panelu, zacne blikat pouze indikator 
Papir. 

5. Po nekolika sekundach zacnou blikat opet vsechny indikatory, cimz 
informuji o vynulovani pocitadla zasobniku toneru. 

6. Vypnete tisMrnu. Po opetovnem zapnuti bude tisMrna pripravena 
k tisku. 
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Vymena fotocitliveho valce 

Zivotnost fotocitliveho valce je pfiblizne 20 000 stran formatu A4 nebo 
Letter. Skutecny pocet stran, ktere lze s jedmm fotocitlivym valcem 
vytisloiout, vsak zavisi na aktualnim loyti tistenych stranek. Pokud jste 
s fotocitlivym valcem vytiskli vice nez 20 000 stran, mohou byt 
obrazky na vystupech nejasne a rozmazane. V takovem pfipade 
vymente fotocitlivy valec za novy. 

1. Vypnete tiskarnu a odpojte ji od elektricke site. 

2. Sldopte standardni vystupni zasobnik. 
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3. Stisknete uvolnovacf tlaatko hormho laytu tiskarny a kryt opatrne 
odldopte. 




Upozorneni: 



• Fixacnt zafizeni uvnitf tiskarny je behem provozu velmi horke, proto se 
jej nedotykejte, abyste se nespdlili. 




Fixacni zan'zenf 
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4. Vyjmete z tiskarny zasobnik toneru. 




5. Vyjmete z tiskarny stary fotocitlivy valec. 




Pozndmka: 



• Fotocitlivy vdlec neni vyroben z nebezpecnych materidlu, presto jej odstrante 
v souladu s platnymi ekologickymi pfedpisy. 
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6. Vyjmete novy fotocitlivy valec z krabice. 
Upozornent: 

• Pokud nebudete fotocitlivy vdlec ihned po vyjmuti z krabice instalovat, 
zakryjte jej tkaninou, kterd jej ochrdnt pfed pusobenim vnejsiho svetla. 

7. Vlozte novy fotocitlivy valec do tiskarny tak, aby vystupky na valci 
zapadly do zafezu v tiskarne. 
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Pozndmky: 



• Na fotocitlivem vdlci a uvnitf tiskdrny jsou dve barevne ndlepky s child 1. 
PR Instalacl fotocltllveho vdlce rnusi byt znacky na vdlci a v tlskdme proti sobe. 




• Pfesvedcte se, zda je fotocitllvy vdlec v tlskdrne fddne usazen. 
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8. Uchopte zasobmk toneru za drzadlo a vlozte jej do tiskarny tak, aby 
vsechny ctyfi vystupky na zasobniku (dva na kazde strane) zapadly 
do zafezu v tiskarne. 




Pozndmka: 



• Na zasobniku toneru a uvnitf tiskarny jsou dve barevne ndlepky s aslici 2. Pfi 
instalaci zasobniku toneru musi byt znacky na zasobniku a v tiskarne proti sobe. 
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9. Zasobmk fadne usad'te na misto. 




10. Pfildopte kryt tisMrny a jemne jej pfitlacte, aby zaskocil na misto. 
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Vynulovam pocitadla fotocitliveho valce 

Chcete-li po vymene fotocitliveho valce vynulovat jeho pocitadlo, 
postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Stisknete a pfidrzte tlacitko ovladaciho panelu a zapnete tiskarnu. 

2. Drzte dale stislaiute tlacitko ovladaciho panelu, indikator Pripravena 
zacne blikat. Kdyz indiMtor bliM pfiblizne pet sekund, tlacitko 
uvolnete. Vsechny indikatory by mely zacit blikat. 

3. Pokud vsechny tfi indikatory blikaji, stislaiete l<ratce tlacitko 
ovladaciho panelu. Indikator Chyba bude blikat, ostatni dva 
indikatory zustanou zhasnute 

4. Po nekolika sekundach zacnou opet blikat vsechny indikatory, cimz 
informuji o vynulovani pocitadla fotocitliveho valce. 

5. Vypnete tiskarnu. Po opetovnem zapnuti bude tiskarna pfipravena 
k tisku. 
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Cistern tiskarny 

Prach, necistoty a drobne utrzky papiru uvnitf i vne tiskarny snizuji jeji 
vykon a kvalitu tisku, proto tiskarnu pravidelne cistete. 

Vystraha: 

• Fixacni zafizeni uvnitf tiskarny je behem provozu velmi horke, proto se 
jej nedotykejte, abyste se nespdlili. 




Fixacnf zafizenf 



Pozndmky: 



• K cistern pouzivejte jemnou tkaninu. Nepouzivejte brusne nebo leptave cistici 
prostfedky. 

• Po vypnuti tiskarny pockejte alespoii 10 minut. Potom se pfesvedcte, zda 
fixacni zafizeni dostatecne vychladlo a Ize jiz vycistit vnitfek tiskarny. 



Cistern' krytu tiskarny 

Kryt tiskarny cistete jemnou tkaninou, navlhcenou neutralmm cisticim 
prostfedkem. 
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Cistern' podavaciho mechanizmu 

1. Vypnete tiskarnu a odpojte ji od elektricke site. 

2. Sklopte standardni vystupni zasobnik. 




3. Stisloiete uvolnovaci tlacitko hormho laytu tiskarny a loyt opatrne 
odldopte. 
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Vystraha: 

• Fixacni zafizeni uvnitf tiskdrny je behem provozu velmi horke, proto se 
jej nedotykejte, abyste se nespdlili. 




Fixacni' zaffzeni' 



4. Vyjmete z tiskarny zasobrrik toneru a fotocitlivy valec. 




Upozorneni: 

• Fotocitlivy vdlec ihned po vyjmuti z tiskdrny zakryjte tkaninou, kterd jej 
ochrdni pfed pusobenim vnejsiho svetla. 
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6. Pece o tiskdmu 



5. Odklopte ochranny kryt valce podavaciho mechanizmu, jenz se 
nachazi ve spodm casti tiskarny. 
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6. Pece o tiskdmu 



7. Vlozte fotocitlivy valec a zasobmk toneru zpet do tiskarny. Potfebne 
informace naleznete v castech „Vymena zasobmku toneru" 
a Vymena fotocitliveho valce" v teto kapitole. 




8. Pfiklopte loyt tiskarny a jemne jej pfitlacte, aby zaskocil na misto. 
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Kapitola 



Odstraneni potizi 



7. Odstraneni potizi 



Odstranem uviznuteho papfru 

Pokud v tiskarne uvizne papfr, odstrante jej podle nasledujicich 
pokynu. 

Uvnitr tiskarny 

1 . Sklopte standardm vystupm zasobmk. 




2. Stisknete uvolnovaci tlacitko hormho krytu tiskarny a kryt opatrne 
odklopte. 
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7. Odstraneni potizi 



Vystraha: 

• Fixacnt zafizeni je beliem provozu tiskdrny velmi horke, proto se jej 
nedotykejte, abyste se nespdlili. 




Fixacni zafizeni' 



3. Vyjmete z tiskarny zasobnik toneru a fotocitlivy valec. 




Upozorneni: 

• Fotocitlivy vdlec po vyjmuti z tiskdrny ihned zakryjte tkaninou, kterd jej 
ochrdni pfed pusobenim vnejsiho svetla. 
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7. Odstraneni potizi 



4. Vyjmete uviznuty papir z tiskarny. Postup se lisf podle mista 
uviznuti papfru. 

Upozorneni: 

• Nedotykejte se pfenosovelw mice. 

V bh'zkosti fotocitliveho valce 

5. Vytahnete papir za vycmvajfci konec z tiskarny. 




V bh'zkosti fixacm'ho zah'zeni 

5. Vytahnete papir za vycnfvajici konec z tiskarny. 



7. Odstraneni potm 



Mezi fotocitlivym valcem a fixacm'm zanzemm 

5. Pokud neni videt ani jeden konec papiru, uchopte papir uprostfed 
a vytahnete jeho spodni konec zpod valce podavaciho mechanizmu. 
Potom uchopte papir za spodni konec a vytahnete jej zpoza 
fixacmho zanzem. 




6. Vrafte fotocitlivy valec a zasobmk toneru zpet do tisMrny podle 
pokynu, uvedenych v castech „Vymena zasobniku toneru" 
a „Vymena fotocitliveho valce" v Kapitole 6. 
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7. Odstraneni potm 



7. Pfiklopte kryt tiskarny a jemne je pfitlacte, aby zaskocil na mfsto. 
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7. Odstraneni potizi 



Standardm vystupnf zasobnik 

1 . Vytahnete uvfznuty papir pfimo z tisMrny. 




2. Po vyjmuti uviznute stranky otevfete a opet zavfete loyt tiskarny, 
aby se obnovil tisk. 

Pndavny vystupnf zasobnik 

1 . Vytahnete uviznuty papir pf imo z tiskarny. 




2. Po vyjmuti uviznute stranky otevfete a opet zavfete loyt tiskarny, 
aby se obnovil tisk. 
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7. Odstraneni potizi 

Vi'ceucelovy vstupm zasobnik 

1 . Vytahnete uvfznuty papir pfimo z tisMrny. 




2. Po vyjmuti uviznute stranky otevfete a opet zavfete loyt tiskarny, 
aby se obnovil tisk. 

Vstup pro manualni podavam 

1 . Vytahnete uviznuty papir pf imo z tiskarny. 




2. Po vyjmuti uviznute stranky otevfete a opet zavfete loyt tiskarny, 
aby se obnovil tisk. 
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7. Odstraneni potizi 



Sestava pndavne kazety na papi'r 

1 . Sejmete kryt pndavne kazety a potom kazetu vysunte z jednotky. 
Stlacte balik papiru tak, aby se pfitlacna desl'ta zajistila ve spodni 
poloze. 




2. Vyjmete balik papiru z pndavne kazety a vytahnete uviznuty papir 
z tiskarny. 




3. Po vyjmuti uviznute stranky otevfete a opet zavfete loyt tiskarny, 
aby se obnovil tisk. 
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7. Odstraneni potizi 



Potize s kvalitou tisku 



V nasledujici casti je uveden pfehled vetsiny moznych problemu 
s kvalitou tisku. Pokud se Vam pomoci uvedenych pokynu nepodafi 
potize odstranit, obrat'te se na nejblizsiho prodejce tiskaren Minolta. 



Stranky jsou prazdne 

> V zdsobniku je pmvdepodobne mdlo toneru. 
Vyjmete zasobnik toneru z tiskarny a nekolikrat 
s nim zatfeste vlevo a vpravo, aby se v nem 
zbyvajici toner rovnomerne rozmistil. 

Pokud potize pfetrvavaji, zasobnik toneru 
vymente (viz cast „Vymena zasobniku toneru" 
v Kapitole 6). 

► Zasobnik toneru muze byt poskozen. 
Zasobnik toneru vyjmete z tiskarny 

a zkontrolujte jej. Je-li to nutne, instalujte novy 
zasobnik toneru (viz cast „Vymena zasobniku 
toneru" v Kapitole 6). 




Stranky jsou cerne 

>■ Zasobnik toneru je zfejme poskozen. 

Vyjmete zasobnik toneru z tiskarny a zkontrolujte 
jej. Je-li to nutne, instalujte novy zasobnik 
toneru (viz cast „Vymena zasobniku toneru" 
v Kapitole 6). 

>• Tiskdrna muze vyzadovat servisni prohlidku. 
Obrafte se na prodejce tiskaren Minolta. 
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7. Odstraneni potm 



Vystup je pnlis svetly 

> V ovladaci tiskdmy je zfejme nastavena nizkd sjtost 
tisku nebo zvolen usporny tisk. 

Zmente nastaveni a zopakujte tisk. 

► V zasobniku je pravdepodobne mdlo toneru. 
Vyjmete zasobnfk toneru z tiskarny a nekolilo-at 
s mm zatfeste vlevo a vpravo, aby se v nem 
zbyvajici toner rovnomerne rozmistil. Pokud 
potfze pfetrvavaji, zasobnfk toneru vymente 
(viz cast „Vymena zasobniku toneru" 

v Kapitole 6). 
>■ Zdsobnik toneru maze byt poskozen. 
Vyjmete zasobnfk toneru z tiskarny 
a zkontrolujte jej. Je-li to nutne, instalujte novy 
zasobnik toneru (viz cast „Vymena zasobniku 
toneru" v Kapitole 6). 



d2t 

ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



Vystup je prilis tmavy 

>■ Zdsobnik toneru je zfejme poskozen. 
Vyjmete zasobnfk toneru z tiskarny 
a zkontrolujte jej. Je-li to nutne, instalujte novy 
zasobnfk toneru (viz cast „Vymena zasobniku 
toneru" v Kapitole 6). 

► V ovladaci tiskarny je zfejme nastavena vysokd sytost 
tisku. 

Zmente nastavenf a zopakujte tisk. 

Pozadi vystupu je rozmazane 

>■ Zdsobnik toneru je pravdepodobne poskozen. 
Vyjmete zasobnfk toneru z tiskarny 
a zkontrolujte jej. Je-li to nutne, instalujte novy 
zasobnfk toneru (viz cast „Vymena zasobniku 
toneru" v Kapitole 6). 



ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



mMmm.. 

ABCDE 
ABCDE 

vlllil; 
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7. Odstraneni potizi 



Hustota tisku je nepravidelna 

> Toner v zdsobmku neni patrne rovnomerne rozmtsten. 
Vyjmete zasobmk toneru z tiskarny a nekolikrat 
s nim zatfeste vlevo a vpravo, aby se v nem 
toner lepe rozmistil. 

> Fotocitlivy vdlec je zfejme poskozen. 

Vyjmete fotocitlivy valec z tiskarny a zkontrolujte 
jej. Je-li to nutne, instalujte novy fotocitlivy 
valec (viz cast „Vymena fotocitliveho valce" 
v Kapitole 6). 

Tisk je nepravidelny 

>■ Pouzivany papirje pravdepodobne pfilis vlhky, 
protoze byl ulozen ve vlhkem prostfedi nebo by] polit 
vodou. 

Na vlhka mista na papfru toner fadne nepfilne, 
proto vlhky papir nahrad'te suchym a tisk 
zopakujte. 



i^t 

ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



i2t 

\BCDE 
ABC : 
A n CLE 
AbCDE 



Na vystupu jsou bile (cerne) pruhy 

>• Zdsobnik toneru nebo fotocitlivy vdlec mohou byt 
poskozene. 

Vyjmete z tiskarny zasobmk toneru i fotocitlivy 
valec a prohlednete je, zda nejsou poskozene. 
Pokud je to nutne, vymente je (viz cast 
„Vymena zasobmku toneru", resp. „Vymena 
fotocitliveho valce" v Kapitole 6). 



dCi 

ABCDE. 
ABCDE 
.ABCDE 
ABCDE 
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7. Odstraneni potizi 



Na vystupu jsou skvrny 

> Toner neni v zasobniku patrne rovnomerne rozmtsten. 
Vyjmete zasobnik toneru z tiskarny a nekolikrat 

s nim zatfeste vlevo a vpravo, aby se v nem toner lepe rozmistil. 
Pokud potize pfetrvavaji, zasobnik toneru vymente (viz cast 
„Vymena zasobniku toneru" v Kapitole 6). 
>■ Zasobnik toneru nebo fotocitlivy vdlec mohou byt poskozene. 

Vyjmete z tiskarny zasobnik toneru i fotocitlivy valec a prohlednete 
je, zda nejsou poskozene. Pokud je to nutne, vymente je (viz cast 
„Vymena zasobniku toneru", resp. „Vymena fotocitliveho valce" 
v Kapitole 6). 

>■ Pokud se objevuji skvrny na zadni strane papiru, je znecisten vdlec 
poddvaciho mechanizmu. 

Vycistete valec podavaciho mechanizmu (viz cast „Cisteni valce 
podavaciho mechanizmu" v Kapitole 6). Pokud se Vam nepodafi 
potize odstranit, obrarte se na prodejce tiskaren Minolta. 

Tiskarna netiskne 

> Doslo patrne k chybe pfi komunikaci mezi pocitacem a tiskdrnou. 
Zkontrolujte, zda propojovaci kabel vyhovuje pozadavkum, 
uvedenym v casti „Konektor rozhrani a propojovaci kabel" 
v Kapitole 8. 

Pozndmky: 

• Pfi kontrole typu kabelu nezapomente vypnout tiskdrnu i pocitac. 

• Pro pfipojeni tiskarny k pocitaci doporucujeme pouzit paralelm propojovaci 
kabel, vyhovujici norme IEEE 1284 typ B. 

• Pfed pfipojenim tiskarny k pocitaci pres paralelni rozhrani ukoncete obsluzny 
program Reporter. 



Jestlize potize nadale pfetrvavaji, obrarte se na prodejce tiskaren 
Minolta nebo na servisni oddeleni spolecnosti Minolta. 

Podle uzivatelske pffrucky pocitace zkontrolujte, zda je paralelni 
rozhrani pocitace spravne nastaveno. Jestlize potize pfetrvavaji, 
pozadejte vyrobce nebo prodejce pocitace o provefeni nastaveni 
paralelniho rozhrani pocitace. 
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7. Odstraneni potm 



Svit indikatoru (hlasem tiskarny) 

Tfi indikatory na ovladacim panelu tiskarny mohou byt zhasnute, 
blikat nebo svitit. Podle kombinace jejich svitu muzete rozpoznat 
aktualm stav tiskarny. V nasledujicim textu je vysvetlen vyznam 
jednotlivych kombinad svitu indikatoru, doplneny o doporuceny 
postup pro pfipad, ze se pffslusne kombinace svitu objevi. 




Indikator Chyba (oranzovy) 

Nesvftf 

Indikator Papi'r (oranzovy) O 
Indikator Pfipravena (zeleny) 

TIaci'tko oviadaci'ho panelu 



Svfti 

V 

♦ ♦ 



Blika 



Kombinace svitu indikatoru 

Kombinace svitu indikatoru na ovladacim panelu tiskarny lze rozdelit 
do nasledujicich tfech skupin: 

1. Standardni stav 

Udava aktualm stav tiskarny. 

2. Vyzvy pro operatora 

Pfi takovych kombinacfch svitu indikatoru tiskarna zastavi tisk a pfejde 
do stavu off line. 



3. Vyzvy k servisni'mu zasahu 

Tyto kombinace se objevi, pokud tiskarna zjisti mechanicke potfze, 
ktere vyzadujf zasah autorizovaneho servisnfho technika. V takovem 
pfipade se obrafte na prodejce tiskaren Minolta. 
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7. Odstraneni potizi 



Pozndmky: 

• Podrobnosti o aktudhum stavu tiskdmy muzete zjistit na monitoru poatace 
v dialogovem okne Reporter. Potfebne pokyny naleznete v Kapitole 5. 

• Pokud chcete vytisknout pfehled kombinaci svitu indikdtoru, klepnete na 
tlaci'tko Pfehled LED indikdtoru na karte Zkusebm tisk v ovladaci tiskdmy. 



Standardm stav 



Indikatory 


Popis 


Indikatory 


Popis 


A 
o 
* 


Tiskarna je vypnuta 


A 
o 
* 


Tiskarna je pfipravena 


[=j 
o 

O 
o 




1=1 
o 

O 

V 




A 
o 

m 
V 

o 

o 


Inicializace 


A 
o 

* 

1=1 
o 

O 

X 


Zahnvani 
Pfi'jem dat 
Zpracovani dat 
Tisk 


A 
o 


Usporny rezim 
(pomale blikanf) 


A 

X! 


Nulovanf pocitadel 
Ukonceni tiskove ulohy 


♦ 

LU 

o 
O 

X 




+ 

% 

* * 

X! 
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7. Odstraneni potm 



Vyzvy pro operatora 



Indikatory 


Popis 


Doporucena cinnost 


A 

V 

♦ 

L=J 

o 


Otevfeny hornf kryt 


Zavfete hornf kryt. 


O 
o 






A 

X 

* 

1=] 

o 


Pfilis slozita tiskova uloha 
Pfeplnenf pameti 


Stisknete tlacitko ovladaciho panelu, 
tiskarna poda papir. Instalujte do 
tiskarny pffdavny pamet'ovy modul 
(DIMM) nebo zaslete do tiskarny 
mensi objem dat. 


o 

o 




Pokud je v dialogovem okne Ovladacf 
panel zapnuta funkce Automaticke 
pokracovani, tiskarna poda papir 
automaticky po uplynuti nastavene 
casove prodlevy po vzniku chyby (viz 
cast „Ovladacf panel" v Kapitole 5). 


A 
o 
♦ 

[=j 
o 

* * 

O 
o 


Tiskarna podala do 

tiQkarnu namV rhvhnphn 

LlorxCll 1 ly LS&L/II \j\ IV Ul Id \\J 

formatu 


Zalozte do zasobniku papir spravneho 

fnrmati i a nnkraf^i litp \/ tiQki i Poki iH ip 

1 \J II 1 ICllU CL L/\Jr\l CX\j U J LC V LI o r\U . 1 Ur\UU JO 

v dialogovem okne Ovladacf panel 
zapnuta funkce Automaticke 
pokracovani, tiskarna automaticky 
obnovf tisk po uplynuti nastavene 
casove prodlevy po vzniku chyby (viz 
cast „Ovladacf panel" v Kapitole 5). 




Tiskarna ceka na 
manualnf zalozenf papi'ru 


Zalozte papir do vstupu pro manualnf 
podavani. 




Tiskarna ceka na papir ze 
zasobniku 


Zalozte papir spravneho formatu do 
zvoleneho zasobniku (viceuceloveho 
zasobniku nebo pffdavne kazety). 
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7. Odstraneni potm 



Indikatory 


Popis 


Doporucena cinnost 


A 


Uvi'znuti papiru 


Odstrante uvfznuty papfr a pokracujte 
v tisku. 


A 

* 






1=1 
o 

* ■% 






O 






o 






A 


Dochazi papfr 


Zalozte papfr do zasobm'ku. 


V 






* 

1=1 
A 






O 






o 







Vyzvy k servisnimu zasahu 

Pokud svit indiMtoru odpovida nekteremu z nasledujicich pffldadu 
(stndaji se dve kombinace), vypnete tiskarnu a opet ji zapnete. Jestlize 
potize nadale pfetrvavaji, obrafte se na prodejce tiskaren Minolta. 



Indikatory 


Popis 


Doporucena cinnost 


A A 

X ° 

♦ ♦ 

HI 111 

v ^— ► V 

o o 

X X 


Chyba pfi komunikaci 


Vypnete tiskarnu a obrafte 
se na jeji'ho prodejce. 
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7. Odstraneni potizi 



Indikatory 


Popis 


Doporucena cinnost 


A A 
o o 

* * 

1=1 „ ^ 1=1 

X X 

o o 

>r o 


Zavada fadice 

Zavada zdroje 
laseroveho paprsku 


Vypnete tiskarnu a obrafte 
se na jejfho prodejce. 


A A 

V V 

* ♦ 

1=1 . i=i 

X o 

o o 
X ° 


Zavada fixacnfho zanzeni 


Vypnete tiskarnu a obrafte 
se na jejfho prodejce. 


A A 
.* _ 
A O 

* + 

1=1 in 

X! ° 

b o 

V V 


Zavada polygonalni'ho 
zrcadla 


Vypnete tiskarnu a obrafte 
se na jejfho prodejce. 


A A 

V V 

* * 

1=1 . ■ 111 

X ° 

o o 

V V 


Chyba pfi komunikaci 
v pocitacove siti 


Vypnete tiskarnu a obrafte 
se na jejfho prodejce. 
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Kapitola 



Technicke udaje 



8. Technicke udaje 



Tiskarna Minolta PagePro 1100 



Technicke udaje 


Tvd 


stolnf laserova tiskarna 


Tiskovy system 


elektrostaticky, suchy system 


Expozicnf system 


laserovy paprsek, rozmi'tany mnohouhelnikovym 
zrcadlem 


Rozlisenf 


1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi 


Emulace 


PCL6 


Rychlost tisku 


10 stran za minutu (format A4 nebo Letter) 


Doba do vytistenf prvnf 
strany 


behem 1 9 sekund (format A4 nebo Letter) 


Doba zahffvanf 


maximalne 23 sekund 


Formaty tiskovych medif 


standardnf: A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, 
Executive, 

obalky: Commercial 10, Monarch, DL, C5 a B5 
nestandardnf: 76 az 216 mm x 127 az 356 mm 


Tiskova media 


• hladky kancelarsky papi'r (60 az 90 g/m 2 ) 

• recyklovany papfr (60 az 90 g/m 2 ) 

• silny papi'r (90 az 163 g/m 2 ) 

• pruihledne folie 

• hlavickovy papi'r 

• archy se samolepici'mi sti'tky 

• obalky 


Podavanf papi'ru 


• vi'ceucelovy vstupni' zasobni'k (zasobnfk 1) 

• vstup pro manualnf podavanf 


Vstupni kapacita 


150 listu (bez ph'davne kazety) 


Vystupni kapacita 


• standardnf vystupni zasobnfk 

- 100 listu potistenou stranou dolu 

• pffdavny vystupni zasobnfk 

- 20 listu potistenou stranou nahoru 
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Technicke udaje 


Provozni teplota 


1 0 az 35 °C s koli'sani'm do 1 0 °C za hodinu 


Provozni vlhkost vzduchu 


15 az 85 % s koli'sani'm do 20 % za hodinu 


Zivotnost zasobni'ku toneru 


6 000 stran formatu A4 nebo Letter 
(pfi 5% kryti nebo mensi'm) 

zasobnfk toneru dodany k tiskame pfiblizne 
3 000 stran formatu A4 nebo Letter 


Zivotnost fotocitliveho 

vaiuc 


20 000 stran formatu A4 nebo Letter 

(nn krwtf nphn monQim^ 

( Lfl 1 yj /O rVlyLl 1 ICUU 1 1 1 C I loll III 


Ma naipnf 
i nci|jcijch ii 


??o 37 ?4f) v- a? fin H7 


P ff ko n 


maYimalnp 700 W 

1 1 ICtAII 1 ld.ll It? / \J\J vv 


lmpnn\/it\/ nrni irl 

UlildlUVILy UIUUU 


1 1 ICtAII 1 la.ll It? 0,U r\ \C-C-\J V J 


Rozhrani 


paralelni Centronics (IEEE 1284/ECP) 


Procesor 


IBM PowerPC 401 


Standard™ pamef 


4 MB (rozsffitelna az na 132 MB) 


Doplnky 


• sestava pndavne kazety na papi'r 

• pfi'davny vystupnf zasobnfk 
priudvny biiuvy itiuuui 

• ph'davny pamefovy modul (DIMM) 


Vnejsi rozmery 

(bez sestavy pndavne 

kazety) 


Vyska: 260 mm 
Si'fka: 380 mm 
Hloubka: 222 mm 


Hmotnost 


pfiblizne 7 kg 
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Sestava pndavne kazety na papfr 



Technicke udaje 


Format papi'ru 


Standardnf kazeta: A4 

Dalsi pndavne kazety: JIS B5, Letter, Legal, 
Executive 


Tiskova media 


• hladky kancelafsky papi'r (60 az 90 g/m 2 ) 

• recyklovany papfr (60 az 90 g/m 2 ) 


Podavanf papi'ru 


jednocestny system s moznostf zalozenf vice 

HoLU LlbKUVyOll ITIcUII 


Kapacita 


500 listu papi'ru 


Vnejsi rozmery 
(bez kazety) 


Vyska: 125 mm 
Si'fka: 380 mm 
Hloubka: 323 mm 


Hmotnost 


pfiblizne 4 kg 


Pndavny sit'ovy modul 


Technicke udaje 


Typ 


Ethernet 


Verze 


10/100BaseT 
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Pffdavne pamet'ove moduly SDRAM-DIMM 



Technicke udaje 


Kapacita 


16,32, 64 a 128 MB 


Pfistupova doba 


do 70 ns 


Pocet vyvodu 


168 


Druh modulu 


SDRAM-DIMM (Dual In-line Memory Module) 


Provozni napetf 


3,3 V 


Dalsi podminky 


bez ECC (avsak ECC muze byt pouzit jako nahrada) 
CAS Latency 2 (nekompatibilni's CAS Latency 3) 
synchronnf 

vstup a vystup kompatibilnf s LVTTL 



Konektor rozhranfa propojovaci kabel 

Pouzfvejte vyhradne paralelni propojovaci kabel, ktery vyhovuje 
nasledujicim pozadavkum. 



Technicke udaje 






Konektory 


Tiskarna: paralelni s 36 vyvody 
Pocitac: konektor EIA s 25 vyvody 


Typ kabelu 


sti'neny, tvoreny kroucenymi pary signalovych 
a zemnicfch vodicu 


Rozlozeni vyvodu 


IEEE 1284 typ B 


Upozorneni: 



• Spolecnost Minolta nenese zodpovednost za pouziti jineho propojovaciho 
kabelu. Za kvalitu a parametty propojovaciho kabelu je pine zodpovedny 
uzivatel. 
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8. Technicke itdaje 
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Dodatek 



Slovnik pojmu 



A. Sloviuk pojmu 



V souvislosti a tiskarnami Minolta se muzete setkat s nasledujicimi 
pojmy. 

Aplikace 

Program, ktery vykonava jednotlive funkce, napfiklad vytvafeni grafiky 
nebo tabulek. 

ASCII 

Zkratka pro American Standard Code for Information Interchange 
(Americky standardni kod pro vymenu informaci) . 

Bitmapa 

Znak textu nebo obrazek, definovany jako vzor slozeny z bodu. 
Dialogove okno 

Oloio, ktere se zobrazi na monitoru pocftace. Uzivatel v nem zadava 
vstupni informace pro tislcarnu nebo v nem voli vhodne nastaveni 
parametm tiskarny. 

dpi 

Zl<j-atka pro dots per inch (bodu na palec). Jednotka, ktera udava 
rozliseni, v nemz muze tiskarna tislaiout. 

DIMM 

Zkratka pro Dual-In line Memory Module. 
Fixacni zari'zeni 

Cast tiskarny, ktera fixuje toner na papiru. 
Fotocitlivy valec 

Cast tisMrny, na nfz po nabiti laserovym paprskem ulpivaji castecky 
toneru. Toner se potom pfenasi na papir. 

Horni kryt 

I<jyt pfipojeny k tiskarne, jenz se otvira stislaiutim uvolhovacfho 
tlacitka. Po otevfeni l<rytu se zpfistupm vnitfek tiskarny pro zakladni 
udrzbu, vcetne vymeny zasobnfku toneru a fotocitliveho valce, 
pfipadne pro odstraneni uviznuteho papiru. 
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A. Slovnik pojmu 



Ikona 

Maly obrazek na obrazovce, ktery zastupuje aplikaci, dokument, 
funkci apod. 

Klepnuti 

Stisknuti a rychle uvolneni tlacitka mysi. Casto se pouziva k volbe 
objektu. viz take heslo Poklepdni 

Konektor paralelm'ho rozhrani 

Konektor, jenz umoznuje pfipojeni propojovadho kabelu, pfes ktery se 
pfenasi data mezi tiskarnou a pocitacem. 

Laserova tiskarna 

Pfidavne zafizeni, pouzivane pro tisk textu a grafiky na ruzna tiskova 
media ve vysokem rozlisem. Otacejici se zrcadlo odrazf laserovy 
paprsek na fotocitlivy valec. Obraz se pak vytvan elektrostaticky 
nabitym tonerem. Konecny obraz je pfenesen na nabity papir nebo jine 
tiskove medium a toner je teplotne fixovan. 

Odstmy sede 

Rozsah odstfnu sede od cerne po bflou, jez se pouzivaji pro vyjadfem 
detailu pfi tisku fotografri, skenovanych obrazu apod. 

Off line 

Stav tiskarny, v nemz nemuze pfijimat data nebo vykonavat dalsi 
operace. 

On line 

Stav tiskarny, v nemz muze pfijimat data nebo vykonavat dalsi 
operace. 

Operacni system 

Skupina programu, ktere fidi funkce pocitace a jeho pfidavnych 
zafizeni, napfildad tiskarny. 

Ovladaci panel 

Cast tiskarny, ktera obsahuje tlacitko a indikatory. IndiMtory informuji 
o aktualnim stavu tiskarny, tlacitko slouzi k aktivaci ruznych operaci. 



A-3 



A. Slovnik pojmu 



Ovladac tiskarny 

Programove vybaveni, ktere zasila pfikazy do tiskarny. 
Paralelni rozhrani 

Vstupni/vystupni port pro pfenos dat po 8 bitech soucasne. 
Podavaci mechanizmus 

Mechanizmus, ktery zajistuje pohyb papiru mezi jednotlivymi prvky 
uvnitf tiskarny behem tiskoveho procesu. 

Podpera papiru 

Nastavec pro zaldadani papiru velkych formatu do viceuceloveho 
vstupniho zasobniku. 

Poklepani 

Dvakrat rychle opakovane stislaiutf tlacitka mysi, pficemz kurzor mysi 
zustane na stejnem miste. Casto se pouziva k otevirani dialogovych 
oken nebo aktivaci funkci. viz take heslo Klepnuti 

Polotony 

Technika tisku, ktera vyuziva k vytvafeni obrazu vzory slozene z bodu. 
Pouziva se take termin dithering. 

Prepi'nac vystupm'ch zasobniku 

Umoznuje volit, kterou stranou se budou vysouvat papiry z tiskarny. 
Jestlize je instalovan pfidavny vystupni zasobnik, poloha pfepinace 
urcuje, zda se budou dokumenty vysouvat tiskovou stranou dolu 
(do standardniho vystupniho zasobniku) nebo nahoru (do pfidavneho 
vystupniho zasobniku). 

Prenosovy valec 

Cast strankove tiskarny, ktera zajistuje pfenos obrazu z fotocitliveho 
valce na papir. 
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A. Slovnik pojmii 



Ph'davna kazeta (zasobm'k 2) 

Do sestavy pfidavne kazety lze zasunout pet typu kazet pro nasledujici 
formaty papiru: A4, B5, Legal, Letter a Executive. Kapacita kazde 
kazety je 500 listu papiru. viz take heslo Sestava pfidavne spodni kazety 

Pfidavne zari'zem 

Jakekoliv zanzeru, ktere lze pfipojit k pocitaci, napf. tiskarna. 
Ph'davny vystupni zasobm'k 

Zasobnik, do ktereho se papiry vysouvaji potistenou stranou nahoru. 
Kapacita zasobniku je 20 listu papiru. 

RAM 

Zkratka pro Random Access Memory (Pamet' s pfimym pfistupem). 
ROM 

Zkratka pro Read Only Memory (Pamet 1 pouze ke cteni). 
Sestava ph'davne kazety na papi'r 

Pfidavna jednotka, ktera umoznuje automaticke podavani az 500 listu 
do tiskarny. 

Si't'ovy vypi'nac 

Slouzi k zapinani a vypinani tiskarny. 
Spravce tisku 

Aplikace, ktera spravuje tiskovou frontu a zabezpecuje tisk souboru. 
Standardni vystupni zasobm'k 

Zasobnik, do ktereho se papiry vysouvaji potistenou stranou dolu. 
Kapacita zasobniku je 100 listu papiru. 

Tiskarna 

Pfidavne zafizeni, ktere tiskne data zaslana z pocitace na papir nebo 
jina tiskova media. 
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A. Slovnik pojmu 



Toner 

Plasticky prasek, obsazeny v zasobniku toneru. 
Uvolnovaci tlaci'tko horm'ho krytu 

Tlacitkem se uvolnuje pojistka horniho krytu tiskarny. viz take heslo 
Horni hyt 

Vice stran na list 

Funkce v ovladaci tiskarny, ktera umoznuje tisk nekolika zmensenych 
stranek dokumentu na jednu stranu papiru. 

Vi'ceucelovy vstupni zasobnik (zasobm'k 1) 

Do zasobniku lze zalozit az 150 listu papiru, ktere se pak budou 
podavat do tiskarny. 

Voditka papiru 

Posuvne prvky na leve a prave strane vstupnich zasobniku, zajistujici 
spravne podavani papiru do tiskarny. 

Vodoznak 

Radek textu nebo obrazek doplneny na pozadi dokumentu. 
Vstup pro manualni podavani 

Vnejsi cast tiskarny, do niz se manualne zasouva papir po jednotlivych 
listech. 

Vychozi nastaveni 

Pfednastavene hodnoty parametru tiskarny, ktere se pouziji, pokud 
uzivatel nenastavi vlastni hodnoty. 

Zasobm'k toneru 

Vymenne pfislusenstvi tiskarny, obsahujici plasticky prasek (toner), 
jenz se pouziva pfi tiskovem procesu. 

Zasuvka pro si't'ovou shuru 

Zasuvka na tiskarne, do niz se pfipojuje sirova snura. 
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